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Part | Getting Started

Part one covers the basic setup and use of
your hand-held two-way transceiver.

Visit Radioddity.com For Downloads And Help

Chapter 1.-Initial setup

Safety Information

The following safety precautions should always be observed during operation,

service and repair of this equipment.

Qualified technicians shall service this equipment only.
e Do not tamper the radio for any reason.
e Use only Baofeng radio supplied or approved batteries and chargers.
e Do not use any portable radio with a damaged antenna. If a damaged antenna
comes into contact with your skin, a minor burn can result.
e Turn off your radio prior when entering any area with explosive and flammable
materials.
e Do not charge your battery in the area with explosive and flammable materials.
e To avoid electromagnetic interference and/or compatibility conflicts, please turn off

your radio in any area where posted notices instruct you to do so
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e Turn off your radio before boarding an aircraft; any use of a radio must be in
accordance with airline regulations or crew instructions.

e Turn off your radio before entering a blasting area.

e Do not place a radio over an air bag area or in the air bag deployment area for
vehicles with an air bag.

e Do not expose the radio under direct sunlight over a long time, nor place it close
to heating source.

e \When transmitting with a portable radio, hold the radio in a vertical position with
the microphone 3 to 4 centimeters away from your lips; also make sure the antenna

stays at least 2.5 centimeters away from your body when transmitting.

FIND TUTORIALS, SUPPORT AND MORE

[0l Radioddity.com
K3 Yo eradioddity

(R) DA support@radioddity.com

g Visit Radioddity.com For Downloads And Help
What'’s in the box

This transceiver comes shipped with below items and accessories in the box:

UV-5R EX Radio 1800mAh Battery Dual Band Antenna Belt Clip

S

Adapter Desktop Charger Earpiece Kit Wrist Strap

User Manual

User manual
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The radio is compatible with other accessories which are available on:

https://www.radioddity.com/

Notice

Please make sure to install the antenna and battery is charged when start using a radio.

Antenna
This transceiver is fitted with a Male SMA connector. To mount your antenna (Female SMA

connector), align the two connectors and turn clockwise until it stops.
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e Do not over-tighten your antenna to avoid damage to the outer
materials and the connect base.

e When installing the antenna, please remember to grip it by the
base and screw.

e When you choose using an external antenna, make sure its SWR
is about 1.5:1 or lower to avoid damage to the transceiver.

e Do not hold the antenna with your hand or wrap the outside of it to
avoid interference to the transceiver.

e Never transmitting without an antenna.

Belt clip

There are two parallel screws mounted on rear radio body, remove
them and thread through the holes on the belt clip as you screw
them back into the radio body.

battery clip. The solvents in the glue may cause damage

j Do not add any form of glue to fix the screws on the
to the battery casing.
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Battery

The radio must be powered off before attaching or
removing the battery, you may rotate the power/volume
knob all the way counter-clockwise to make sure it has
been turned off.

Installation

Push the battery slowly in parallel with the radio body,
the lower edge of the battery is about 1-2 cm below the
radio’s edge.

Once aligned with the guide-rails, slide the battery
upward until you hear a click to lock the battery in
place.

Removal

To remove the battery, press “PUSH” buckle on the middle top
(see Figure 2. 1,"Baofeng UV-5R EX Radio, overview”), as you
slide the battery downward.
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Charging and battery maintenance

Charging

07

-@- Battery should be fully charged before initial use. Optimum battery efficiency

will be achieved after the three full battery charge and discharge cycles.

How to hook up and use the charger correctly:

1. Plug the DC connector of the power adaptor into the charger base.

2. Plug the AC connector of the power adaptor into a main ac wall outlet.

3. Place the radio in the charging base.

4. Make sure the radio is making contact with the charger. When the red LED

comes on steady, your radio is charging.

5. The radio is fully charged once the charger’s green status LED goes steady.

Please remove the radio at that time to avoid the over-charging.
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Table 1.1. Charger LED codes

Red LED Green LED Status

Standby (charger empty)

Flashing Steady

Error (charger with radio)
Steady Off Charging
Off Steady Charge complete.

The charger and battery are fitted with matching notches so that the battery can be
charged individually! That is very practical if you have two batteries, that you can charge

one battery while still using your radio.

G
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Battery Maintenance
The battery is provided without power from the factory; please let it charged for at least four

to five hours before you start using your radio.

£\

Prolonging your battery’s life

Use only batteries approved by the original manufacturer.

Never attempt to disassemble your battery pack.

Do not expose your batteries to fire or intense heat

Dispose of batteries in accordance with local recycling regulations.

Only charging batteries in normal room temperatures.

e When charging a battery attached to the radio, power off the radio for a faster charge.
Before the charging is completed, do not unplug the power to the charger or remove the
battery.

e Never charge or use a wet battery.

e Batteries wear out over time. When the radio is operated in a shorter time, please consider
purchasing a new battery to replace.

e Battery’s performance will be reduced in temperatures below Zero. When working in cold
environments, it is suggested to prepare a spare battery. Preferably inside your jacket or in a
similar location in order to keep the battery warm.

e Dust can interfere with the connection between battery and the radio. If necessary wipe the

contacts with a clean cloth to ensure proper contact with radio and charger.
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Storage

In order to prevent damage from over discharge, the battery must be left with partial power.

This radio uses a lithium-based battery and a 40% charge is recommended. This level

minimizes age-related capacity loss while keeping the battery in operating condition and

allowing self-discharge.

Chapter 2. - Getting to know your radio

Figure 2.1. Baofeng UV-5R EX, overview
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1. Antenna, see the section called "Notice" for details.

2.

LED flashlight-See the section called "Side key 2 - MONI

(Monitor and Flashlight)" for more information.

. Power/ Volume knob, usage discussed in the section called "Power and volume".
. Two-line LCD

. Call key

. Monitor key

. PTT key, usage discussed in the section called "Making a call'

. VFO / MR mode key

. Status LED

. Starap buckle

. Accessory jack

. A/ B select key

. Keypad

. SP.&MIC

. Battery pack; see the section called "Charging
and battery maintenance" for detailsLanyard loop

. Battery contacts

. Battery remove button
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Please make sure to install the antenna and battery is charged when start using a radio.

e Do not over-tighten your antenna to avoid damage to the outer materials and the
connect base.

e When installing the antenna, please remember to grip it by the base and screw.

e When you choose using an external antenna, make sure its SWR is about 1.5:1 or
lower to avoid damage to the transceiver.

e Do not hold the antenna with your hand or wrap the outside of it to avoid interference
to the transceiver.

e Never transmitting without an antenna.

The main display

Figure 2,2. Baofeng UV-5R EX, display

The transceiver is fitted with a seven character by two line dot matrix alphanumeric LCD,
with auxiliary icons for miscellaneous features.
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Table 2.1. Charger LED codes

Description Icon

Description

Memory channel R
Least significant modifiers N

CTCSS enabled

DCS enabled

Frequency shift direction
(Offset) Channel

Channel Scan Enabled

Dual watch enabled AV

VOX enabled Y.l

Reverse function enabled

Narrowband enabled

Battery level indicator

Keypad lock enabled

Low Power Enabled
High Power enabled When
X7 not Displayed

Indicates active band or
channel

Squelch Open/Close Indicator

Even though it is a seven character by two-line display, channel memories are
only configurable to six character names.
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Battery Level Indicator

When the battery level indicator reads fiir. the battery is depleted. At this point the radio
will start beeping periodically as well as flashing the backlight of the display and when
voice prompts are enabled, a "Low Voltage" announcement will be heard, indicating that

you need to change your battery or put your radio in the charger.

Status LED

The status LED has a very simple and traditional design. When you receive a signal it

shows green, when you transmit it shows red, and it's off in standby.

Side key 1 - CALL (Broadcast FM and Alarm)

Press momentarily to start the broadcast FM receiver. Another momentary press turns
the broadcast FM receiver off. If a signal is received on the active frequency or channel
while you are listening to the broadcast FM, the squelch will be activated to that frequency
(as if scanning) and remain there until the signal goes away; it will then switch back to
broadcast FM.

Press and hold to activate the alarm function. Press (a short press) again to turn it
off.
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Side key 2 - MONI (Monitor and Flashlight)

Press momentarily to turn on the LED flashlight. Another momentary press will flash
the LED. Another momentary press turns the flashlight off.

Press and hold to monitor the signal. This will open up the squelch so you can listen
to the unfiltered signal.

VFO / MR - mode key
Pressing (== switches between Frequency (VFO) Mode and Memory (MR) mode.

Memory mode is sometimes also referred to as Channel mode.

To save frequencies to channel memory you must be in Frequency (VFO) mode.

Al B select key
The key switches between A (upper) and B (lower) displays. The frequency or
channel on the selected display becomes the active listening and transmit frequency

or channel.
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Numeric keypad
The Baofeng UV-5R EX hand-held transceiver comes standard with a full numeric keypad.
Figure 2.3. Baofeng UV-5R EX, keypad
o
The numeric keys have their secondary function printed on them (in reality it's rather
menu short-cuts, more on that in Chapter4, Working the menu system).
The and keys on the other hand have actual secondary functions, scan and

keypad lock respectively.

Pound # Key

In channel mode, also acts as a transmit power shift key. While in channel mode,
momentarily press to change between High and Low transmit power. Do note that
this is does not alter the transmit power stored to memory for that channel; it only affects
the current session. Switching to another channel or another operating mode (including
broadcast FM) will reset transmit power to what's stored in channel memory.

Keypad Lock
The Baofeng UV-5R EX features a keypad lock that locks out all keys except for the three
side keys.
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To enable or disable the keypad lock, press and hold the key for about two seconds.
You can also enable so that the radio automatically locks the keypad after ten seconds

from the menu, see Chapter 4, Working the menu system.

Star * Key

A short momentary press of the key enables the reverse function (see Chapter 11
Repeaters). When listening to broadcast FM a momentary press will start the scanning.
Scanning in broadcast FM will stop as soon as an active station is found, regardless of

scanner resume method.

To enable the scanner, press and hold the key for about two seconds. See Chapter

5, Scanning for details.

Menu and function keys

The key, used to enter the menu and confirm menu options.

The @9 and & keys are used to navigate through the menu as well as select channels
and step up or down in frequency (depending on operating mode).

The key is used to exit menus and cancel menu options.

For a more in-depth explanation on how to work the menu see Chapter4, Working the

menu system.
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Accessory jack

The accessory jack on the Baofeng UV-5R EX is a Kenwood compatible two (2)-pin design

Figure 2.4. Typical 2 pin Kenwood headset configuration.

To attach accessories such as headsets, speaker-mics or programming cables,
align the connectors and push in fully.

o
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Chapter 3. - Basic Use

Power and volume
Before we turn the power on, make sure you have attached the battery and antenna as

described in Chapter 1, Initial setup.

Turning the unit on

To power the radio on, simply rotate the volume/power knob clockwise until you hear a
“click”. If your radio powers on correctly there should be an audible double beep after about
one second and the display will show a message or flash the LCD depending on settings
for about one second (see "38 PON MSG - Power On Message" in Appendix B' Menu
definitions). Then it will display a frequency or channel. If the Voice prompt is enabled, the

voice will announce "frequency mode" or "channel mode”.

Figure 3.1 First power-on, display

You can get additional information about your radio when you turn it on by holding down
miscellfaneous keys as you turn it on.




g Visit Radioddity.com For Downloads And Help

-@- Holding down the key while turning on the radio provides you with the
= firmware version.

Turning the unit off

Turn the volume/power knob counter-clock wise all the way until you hear a "click". The
radio will be off.

Adjusting the volume
To turn up the volume, turn the volume/power knob clock-wise.
To turn the volume down, turn the volume/power knob counter-clock-wise. Be careful not to

turn it too far, as you may inadvertently turn your radio off.

_@_ By using the monitor function, enabled from the key below the PTT, you
‘=" can more easily adjust your volume by adjusting it to the un-squelched static.

Making a call
Press and hold the PTT button on the side of the radio body to transmit. While transmitting,

speak approximately 3-5cm from the microphone. When you release the PTT your

transceiver will go back to receive mode.
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Channel selection
There are two modes of operation: Frequency (VFO) mode, and Channel or Memory (MR)
mode.

For daily use, Channel (MR) mode is going to be a whole lot more practical than Frequen-
cy (VFO) mode. However, Frequency (VFO) mode is very handy for experimentation out in
the field. Frequency (VFO) mode is also used for programming channels into memory. For

details on how to program your transceiver see Chapter 10, Programming.

Ultimately which mode you end up using will depend entirely on your use case.

Frequency (VFO) mode

In Frequency (VFO) mode you can navigate up and down the band by using the @¥ and
& keys. Each press will increment or decrement your frequency according to the frequency
step you've set your transceiver to. For details on how to set the frequency step on your
transceiver see Chapter 4, Working the menu system and the section called "1 STEP -
Frequency Step1" in Appendix B, Menu definitions.
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You can also input frequencies directly on your numeric keypad with kilohertz accuracy.
However, the radio will floor to the nearest frequency that corresponds to your frequency
step, in other words, when you input frequencies with greater than 1kHz resolution (such

as 145.6875 MHz in the example below), always round your input up.

The following example assumes the use of a 12.5kHz frequency step.

Example 3.1. Entering the frequency 145.6875 MHz on display A

1. Use the key to switch to Frequency (VFO) mode
2. Press until the appears next to the upper display (display A).
3. Enter 4vox on the numeric keypad, it should look something like this:

Figure 3.2. Half-entered frequency input

4

4. Now, for the final four digits. Note that you can only enter three decimals on the keypad,
if you type 687 it won’t work. So how do you get the fourth and final digit 5 in there? By

0
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rounding 145.6875 up to 145.6880 MHz, an alternative is entering 145.675, and then
pressing the @3 key once to move it up to 145.6875.

Enter on the numeric keypad, if all went well the display should look

something like this:

Figure 3.3. Successful frequency input

4

Just because you can program in a channel does not mean you're automatically
authorized to use that frequency.

Transmitting on frequencies you're not authorized to operate on is illegal, and in
most jurisdictions a serious offence. If you get caught transmitting without a
license you can and will get fined, and in worst case sent to jail.

However, it is legal in most jurisdictions to listen. Contact your local requlatory
body for further information on what laws, rules and regulations apply to your
area.
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Channel (MR) mode

The use of Channel (MR) mode is dependent on actually having programmed in some

channels to use. To find out more on how to program channels see Chapter 10, Program-
ming.

Once you have channels programmed and ready, you can use the @3 and & keys to

navigate between channels

s~~~ If you have channels programmed with Transmit power set to Law, you can use
'@' the key momentarily switch over to high power if you're having trouble

=  getting through.

Part Il. Advanced topics

Part two covers the more advanced topics, such as
setup of repeater offset and programming via
computer link.
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Chapter 4. - Working the menu system

For a complete reference on available menu items and parameters, see Appendix B, Menu

definitions.

AN your radio is set to Memory (MR) mode. The following menu items will not take
@ any effect: STEP, TXP, W/N, CTCSS, DCS, S-CODE, PTT-ID, BCL.SFT-D,
~  OFFSET, MEM-CH, BAND

Basic use

1. Press the key to enter the menu.

2. Use the @3 and & keys to navigate between men u items.

3. Once you find the desired men u item, press again to select that menu item.

4. Use the @3 and @@ keys to select the desired parameter.

5. When you've selected the parameter you want to set for a given menu item;

a. To confirm your selection, press and it will save your setting and bring you back to
the main menu.

b. To cancel your changes, press and it will reset that menu item and bring you out of
the menu entirely.

6. To exit out of the menu at any time, press the key.
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Using short-cuts

As you may have noticed if you looked at Appendix B, Menu definitions, every menu item
has a numerical value associated with it. These numbers can be used for direct access of

any given menu item.

The menu is also organized in such a way that the ten most common functions are on top,
and as can be seen in Figure 2.3,"Baofeng UV-5R EX, keypad", these are also printed on
the keypad so you don't have to remember them all.

The parameters also have a number associated with them, see Appendix B, Menu

definitions for details.

Procedure 4.1. Using the menu with short-cuts

. Press the key to enter the menu.
. Use the numerical keypad to enter the number of the menu item.

. To enter the menu item, press the key.

. Use the arrow keys as we did in the previous section; or

1
2
3
4. For entering the desired parameter, you have two options:
a
b

. Use the numerical keypad to enter the numerical short-cut code.

5. And just as in the previous section;
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a. To confirm your selection, press and it will save your setting and bring you back to
the main menu.

b. To cancel your changes, press and it will reset that menu item and bring you out of
the menu entirely.

6. To exit out of the menu at any time, press the key.

7. All further examples and procedures in this manual will use the numerical menu

shortcuts.

Chapter 5. - Scanning
The Baofeng UV-5R EX features a built in scanner for the VHF and UHF bands. When in

Frequency (VFO) mode it will scan in steps according to your set frequency step. In

Channel (MR) mode it will scan your channels.

Dual Watch is inhibited while scanning
To enable the scanner, press and hold the key for about two seconds. Press any key

to exit scanning mode.

Scanning modes

The scanner is configurable to one of three ways of operation: Time, carrier or search,

each of which is explained in further details in their respective section below.

e
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Procedure 5.1. Setting scanner mode
. Press the key to enter the menu.
. Enter on your numeric keypad to turn to scanner mode.
. Press the key to select.
. Use the (&@ and @ keys to select scanning mode.
. Press the key to confirm and save.

. Press the key to exit the menu.

Time operation
In Time Operation (TO) mode, the scanner stops when it detects a signal, and after a

factory pre- set time out, it resumes scanning.

Carrier operation
In Carrier Operation (CO) mode, the scanner stops when it detects a signal, and after a

factory preset time with no signal it resumes scanning.

Search operation
In Search Operation (SE) mode, the scanner stops when it detects a signal.

To resume scanning you must press and hold the key again.
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Scanning a Frequency Range (VFO Mode)
The UV-5RX3 can scan a user selected frequency range
Procedure 5.2.Settingscanning range
1. Press and Hold for about 2 seconds
2. The Radio will begin to scan the frequency

Scanning Your Selected Channels (Channel Mode)
The UV-5R EX can scan your programmed memory channels; you can easily add or

remove channels from the scanning bank at any time

Procedure 5.3. Scanning channels
1. Press and Hold about 2 seconds to start scanning

2. Channels with a % by the Channel number will be included in the scan cycle
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Tone Scanning
Scanning for CTCSS and DCS Tones/Codes

Scanning for a CTCSS tone or DCS code can be done while Frequency Mode (VFO) or
Channel M ode( MR) is selected .Only when VFO mode is selected, con the detected
tone/code be saved to menu 11/10.

CTCSS tone and DCS code scanning mode can be accessed with or without a
signal being present. The scanning process itself only occurs while o signal is
being received.

. Not all repeaters requiring a CTCSS tone or DCS code for access will transmit one
-@- back. In that case, the transmitter of a station that can access the repeater would
“F need to be scanned. In other words: this would be done by listening to stations on
the repeater's input frequency.
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Scanning for CTCSS Tone

1. Press the key to enter the menu.

2. Enter on your numeric keypad to come to Menu 11:R-CTCS
3. Press the key to select.

4. Press the to begin CTCSS scanning

A flashing "CT" will be in the left status display to indicate the radio is in CTCSS scanning
mode. In this mode, whenever the radio is receiving an RF signal on the selected MR
channel or VFO frequency, the lower display will cycle through the CTCSS tones as they
are being test. Once the frequency of the received CTCSS tone is determined, the "CT"
indicator will stop flashing.

Press the key to save the scanned tone into memory (VFO Mode Only) then press the
key to exit the menu.

. \. Don't forget to set VFO menu 11 back to OFF when the CTCSS tone is no longer
L+ required.

Scanning for a DCS tone

7. Press the key to enter the menu

8 Enter on your numeric keypad to come to Menu 10: R-DCS
9. Press the key to select.

10. Press the to begin DCS scanning
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A flashing "DCS" will be in the left status display to indicate the radio is in DCS scanning
mode.

In this mode, whenever the radio is receiving an RF signal on the selected MR channel or
VFO frequency, the lower display will cycle through the DCS codes as they are being
tested. Once the bits of the received DCS code are determined, the "DCS" indicator will
stop flashing.

Press the key to save the scanned tone into memory (VFO Mode Only) then press

the key to exit the manual.

.

_ Don't forget to set VFO menu 10 back to OFF when the DCS tone is no longer
AL required.

Chapter 6. -Dual Watch

In certain situations, the ability to monitor two channels simultaneously can be a valuable
asset.

The Baofeng UV-5R EX features Dual Watch functionality with the ability scans between
two frequencies at a fixed intervals and to lock the transmit frequency to one of the two

channels it monitors.
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Procedure 6.1. Enabling or disabling Dual Watch mode A Ifyou wantto momentarily override the lock without having to set the menu
-@- option to OFF, you can do so by pressing the key an instant before pressing

. Press the key to enter the menu = e PTT

. Enter on the numeric keypad to get to Dual Watch.

1
2
3. Press to select. Chapter 7. -DTMF
4. Use the @9 And & keys to enable or disable.
5
6

Press the key to confirm. DTMEF is an in-band signaling method using dual sinusoidal signals for any given code.

Originally developed for tele phony systems, it has proved a very versatile tool in man
. Press the key to exit the menu. ginaly P phony sy P v Y

other areas.
Due to the way the Baofeng UV-5R EX is constructed, whenever one of the A or B

Frequencies (VFO/MR) goes active, it will default to transmit on that channel. This behavior

. . . . o . In two-way radio systems, DTMF is most commonly used for automation systems and
can be inconvenient, especially if when monitoring a frequency, you should not transmit on.

t trol. A I Id be i t di t h
There is a menu option available to lock the transmitter to one of the A or B channels. remofe conirol. A commen example Wollld be In amateur raclo repealers where some
repeaters are activated by sending out a DTMF sequence (usually a simple single-digit
Procedure 6.2. Locking the Dual Watch transmit channel sequence)
Press the key to enter the menu.

2. Enter on the numeric keypad to get to TDR-AB. Table 7.1. DTMF frequencies and corresponding codes

3. Press to select. 1209Hz 1336Hz 1477Hz 1633 Hz
4. Use the @3 And &8 keys to select A (upper) or B (lower) display. 1 2 3 A

5. Press the key to confirm.

6. Press the key to exit the menu.

4 5 B
7 8 C
* 0 D
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The Baofeng UV-5R EX has a full implementation of DTMF, including the A, B, C and D
codes.

The numerical keys, as well as the ,and keys correspond to the matching DTMF
codes as you would expect The A, B, C and D codes are located in the , 9,63
and keys respectively (+).

To send DTMF codes, press the key(s) corresponding to the message you want to send
while holding down the PTT key.

_@_ If you have the keypad lock enabled on your radio, you can still send DTMF
At tones the regular way without having to unfock your radio.
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Chapter 8. - Selective calling
Some times when you're working with larger groups of people using the same channel,
communication can get very crowded or disorderly. To minimize this problem, several
methods of blocking out unwanted transmissions on your frequency have developed. In
general, there are two forms of selective calling in two-way radio systems: Group calling,

and individual calling.

Group calling, as the name suggest, is a one-to-many form of communication. Every radio
in your working group is configured the same way and any radio will make contact with

every other radio in the group.

Individual calling, sometimes also known as paging, is a one-to-one form of communica-
tion.
Every radio is programmed with a unique ID code. And only by sending out a matching

code can you get that radio to open up to your transmissions.

The Baofeng UV-5R EX features three different ways of group calling
e CTCSS

e DCS

e Tone-burst (1000Hz, 1450HZ, 1750Hz)
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The Baofeng UV-5R EX does not feature any form of individual calling.

_@_ Using these features does NOT mean that others won't be able to listen in on
f*  your transmissions

They only provide a method to filter out unwanted incoming transmissions. Any
communications mode while using these features will still be heard by anyone not
employing filtering options of their own.

Also, you cannot change the CTCSS or DCS settings while in memory (MR)
mode.

CTCSS and 1750Hz tone-burst are also popular methods among amateur radio operators
to open up repeaters.

CTCSS
CTCSS is set with menus 11 R-CTCS and 13 T-CTCS.

For a complete list of available CTCSS codes and corresponding sub-tone frequencies,

see Table C.2,"CTCSS Frequencies" in Appendix C, Technical specifications.
Procedure 8. 1. CTCSS setup how-to

1.Press the key to enter the menu.

2. Enter on the numeric keypad to get to receiver CTCSS.

3. Press to select.
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4. Enter desired CTCSS sub-tone frequency in hertz on the numeric keypad.

5. Press to confirm and save.

6. Enter son the numeric keypad to go to transmitter CTCSS.

7. Press to select

8. Enter desired CTCSS sub-tone frequency in hertz on the numeric keypad. Make sure it's
the same frequency as that you entered for receiver CTCSS.

9. Press to confirm and save.

10. Press to exit the menu system.
To turn CTCSS off, follow the same procedure but set it to off with the 0 SQL key instead of

selecting a CTCSS sub-tone frequency.

For more operation details, see the section called"11- Receiver CTCSS" and the section
called"13- Transmitter CTCSS" in Appendix B, Menu definitions.

DCS
DCS is set with menus 10 R-DCS and 12 T-DCS

For a complete list of available DCS codes, see Table C.1, "DCS Codes" in Appendix C,

Technical specifications.
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Procedure 8. 2. DCS setup how-to
. Press the key to enter the menu.
. Enter on the numeric keypad to get to receiver DCS.
. Press to select.
. Enter desired DCS code on the numeric keypad.
. Press to confirm and save.
. Enter on the numeric keypad to go to transmitter DCS.

. Press to select.

o N OO o b~ W N -

. Enter desired DCS code on the numeric keypad. Make sure it's the same code as that
you entered for receiver DCS.

9. Press to confirm and save.
1000Hz, 1450HZ, 1750HZ Tone-burst

To send out a tone-burst; you simultaneously will press a key while holding down the PTT.

No further configuration required using this feature.
The following configurations will transmit accordingly:
PTT + = Transmits 1000Hz Tone Burst

PTT + = Transmits 1450Hz Tone Burst
PTT + = Transmits 1750Hz Tone Burst
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_@_ If you have the keypad lock enabled on your radio, you can still send a 1750H/z
o+  tone the regular way without having to unlock your radio.

Chapter 9. - Customization

The Baofeng UV-5R EX allows for customization of both the power-on message (via
computer link only), and the backlight color during the three states of the transceiver
(Transmit, Receive and Standby).

Display
The LCD on the Baofeng UV-5R EX is backlit by multi-color LEDs, the color of which can

be pre-set from the menu system into a variety of colors.

To change the colors, follow these steps:

Procedure 9. 1. Changing backlight color
1. Press the key to enter the menu.
2. Enter one of the following on your numeric keypad
a. to change the standby color
b. to change the receive color.
c. to change the transmit color
3. Press key to select
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4. Usethe @3 and@&@ keys to pick the desired color
5. Press to confirm and save
6. Press to exit the menu.
To change the duration of the backlight stays on for your LCD, follow these steps:
Procedure 9.2. Setting backlight time-out
. Press the key to enter the menu.
. Enter on your numeric keypad to come to backlight time out.

1
2
3. Press key to select.

4. Use the @3 and @& keys to pick the desired color
5

6

. Press to confirm and save

. Press to exit the menu.

For details see the section called "29 WT-LED- Display backlight color, Standby" and

onward in Appendix B, Menu definitions.

To sync channels on the display (simultaneously display channel name and frequency),

follow these steps:
Procedure 9.3. Synching the Display
1. Press the key to enter the menu

2. Enter on your numeric keypad to come to the Sync Menu
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3. Press key to select
4. Use the @3 and & keys to select 'ON'.
5. Press to confirm and save

6. Press to exit the menu

Use in Conjunction with Menus 21 & 22 to coordinate what is displayed-Appendix B Menu
Definitions

Power-on message
The power-on message can only be set via computer link, see the section called "Comput-

er Programming "for details on how to setup a link with your computer.

The following instructions assume that you've already established a link using the Baofeng
software from a computer running Windows, and that the Baofeng software is already

installed and running.
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Procedure 9.3 . Setting the power-on-message

1. Click other in the menu bar; a dialogue box titled "Other" should have popped up.
2. In the box titled "Power On Message", there are two text fields representing the two lines
on your LCD. Enter the desired text in the fields.

3. Click Write to write your changes to the radio.

Even though the software has eight (8) character wide text for the power-on
message, be aware that the display on the UV- 5RX3 can only display a
maximum of seven (7) characters.

Make sure that menu item 38 is set to MSG, otherwise your message won'’t be
displayed. See Chapter4 Working the menu system for details on how to navigate
the menu.

Sometimes it takes the Baofeng software more than one try to connect to your
radio. If you see a dialogue box popping up stating that you have a connection
failure, close the dialogue box and click read or write again.
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Chapter 10. - Programming

Memory channels are an easy way to store commonly used frequencies so that they can

easily be retrieved at a later date.

The Baofeng UV-5R EX features 128 memory channels that each can hold: Receive and
transmit frequencies, transmit power, group signaling information, bandwidth, ANI/ PTT-ID

settings and a six-character alphanumeric identifier or channel name 1.

Manual programming
Manual programming is somewhat difficult until you get used to it, especially when
programming in duplex channels. Note that the ANI S-CODE IDs can only be set from a
computer. When programming channels it is important to remember that you can only save

memory channels when working on the upper display in VFO mode.

To create a new channel, start by switching your radio to Frequency (VFO) mode using
VFO/MR key. When in Frequency (VFO) mode, select your desired receive frequency
using the numerical keypad. After that, use the menu system to configure the finer details
of the channel you're wanting to program to memory, such as transmit power, bandwidth,
CTCSS or DCS and more.
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For more information on how to use the menu system see Chapter 4, Working the menu
system and Appendix B, Menu definitions. Information regarding how to set up CTCSS and

DCS can be found in Chapter 8, Selective calling

_ On manual programming you cannot overwrite an existing channel. You must first
Lr~ delete the channel before updating or replacing it

Simplex channels

The following steps assume that you're in Frequency (VFO) mode and that you've entered
the desired frequency to store to memory.

1. Press the key to enter the menu.

2. Enter on the numerical keypad to get to MEM-CH.

3. Press to select.

4. Use the @ and & keys to select an empty memory channel, or enter it directly on
the numerical keypad.

5. Press the key to confirm.

6. Press the key to exit the menu.

Switch to Channel (MR) mode with the (VFO/MR) key to test your new channel. If you
would like to name your channel you will need to do that from a computer. More on that in

the section called “Computer programming”.
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Duplex channels

The following assumes you've setup a duplex channel in VFO mode on the upper display,
as described in Chapter 11, Repeaters, and that you're still in VFO mode.

1. Save as you would a regular simplex channel, as described in the previous section.

2. Press the key momentary to get into reverse mode

3. Save that again to the same memory channel just as in step one (1)

Switch to Channel (MR) mode with the key to test your new channel. If you would like
to name your channel you will need to do that from a computer. More on that in the section

called “Computer programming”.

Computer programming
The Radio kit does not include a programming cable. To attain a PC cable please visit
https://www.radioddity.com/

Download programming software at https://www.radioddity.com/baofeng_download/
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Part lll. How-to and setup guides

Part three covers is a collection of how-to documents to
help you set up your radio for specific working
environments.

RD-201 PROGRAMMING CABLE
For UV-5R EX Computer Programming Q

Software and cable support for Windows
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Chapter 11. - Repeaters

A radio repeater is an automated transceiver in a fixed location. Usually mounted high up
on hilltops or on tall buildings, but sometimes they operate within buildings for internal use.
A repeater takes one signal and relays it, usually after amplifying it by orders of magnitude.
This can be very handy, as this enables you to use a small low powered hand-held two-way
transceiver such as the Baofeng UV-5R EX to reach great distances.

Whether you're a commercial (business or government) user or an amateur radio operator,
chances are you'll deal with a repeater system sooner or later. To find out what settings to
use to use your local repeater, ask your employer or someone at your local amateur radio
organization for details.

A common type of repeater is the duplex repeater. In a duplex repeater system, the
repeater transmits and receives simultaneously, but on different frequencies. To utilize this
type of repeater, your radio has to be capable of transmitting and receiving on different
frequencies on the same memory channel. How you use this kind of repeater is by setting
the receive frequency of your radio to the output frequency of the repeater, and the transmit
frequency of your radio to the input frequency of the repeater. Often times, the transmit
frequency to use isn't explicitly stated, but rather an offset relative your receive frequency is
specified. This is conveniently enough also how the Baofeng UV-5R EX natively handles
repeater set up in VFO, by specifying offset rather than transmit frequency.
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This is might cause confusion because many expect this to be true globally when
itisn’t.
SFT-D and OFFSET only function in VFO mode.

s+, MR mode uses and stores the RX frequency and the TX frequency only. SFT-D
-@- and OFFSET don’t have to be set or they can even be set completely wrong and
‘= working repeater channel can be created

It is convenient to use SFT-D and OFFSET with ‘reverse’ mode to determine the
TX frequency to be stored in a channel, but they are otherwise unused for MR
mode.

The following instructions assume that you know what transmit and receive frequencies
your repeater employs, and that you’re authorized to use it.

Procedure 11.1. Repeater setup
1. Set the radio to Frequency (VFO) mode with the key.
2. Enter the repeater’s output (your receiving) frequency by either using the @9 and &8
Keys, or entering it directly on the numerical keypad.
3. Press the key to enter the menu.
4. Enter on the on the numeric keypad to get to frequency offset.
5. Press key to select.
6. Use the @3 and & keys and numeric keypad to enter the specified frequency offset.
See the section called “26 OFFSET-Frequency shift amount” for details.
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7. Press to confirm and save.

8. Enter on the numeric keypad to get to offset direction.

9. Use the @ and @& keys to select +(positive) or-(negative) offset.

10. Press to firm and save.

11. Optional:

a. Save to memory, see the section called “Manual programming” for details.
b. Set up CTCSS; see the section called “CTCSS” for details.

12. Press to exit the menu.

If everything went well, you should be able to make a test call through the repeater. If

you’re experiencing problems making a connection to the repeater, check your setting and/
or go through the procedure again.

Certain Amateur Radio repeater (especially in Europe) use a 1750Hz tone burst to open up
the repeater. To see how this is done with the Baofeng UV-5R EX, see the section called
“1750Hz Tone- burst”.

If you ‘re still unable to make a connection, contact the person in charge of the radio

system with your employer or your local amateur radio club, as the case may be.
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If you for some reason want to listen to the repeater’s input frequency instead,
press momentarily and you’ll reverse your transmit and receive frequen-

@ cies.
S This is indicated in the LCD on the radio with an R in the top now, next to the +
and- for the offset direction.

Chapter 12. - Application Specific Setup

Commercial Radio Setup
Follow these instructions to set your radio to Narrowband mode:

This section is only true for VFO mode.

«~~ WN is settable on a per channel basis and has to be set prior to storing a channel.
'@' Once a channel has been programmed, the channel must be deleted and
reprogrammed to change the WN setting.

. Press the key to enter frequency mode.

. Press the key to enter the menu.

. Enter on the numerical keypad.

. Press to select.

. Use the @9 and &4 keys to select between Wide and Narrow (“Narr”).
. Press to confirm and save.

. Press to exit the menu.
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If your employer has a dispatch system that requires your radio to identify via ANI,
please see Chapter 12, Automatic Number identification for detailed instructions on how

to set that up on your radio.

To find out what other channels and features needed, please contact your employer.

Amateur Radio Setup
In contrast with Commercial radio operators, who often need very specific requirements to
be compatible with a very specific radio implementation, Amateur radio operators tend to
need the broadest possible settings in order to be compatible with as many systems as
possible. This basically implies turning all the fancy features that you typically might need
for a commercial setup off.
In a typical Amateur radio setup the following settings would be recommended:
« Set bandwidth to Wide (menu item 5).
* Turn DCS and CTCSS off (menu items 10 through 13).
e Turn ANI, DTMFST, S-CODE, PTT-ID off and PTT-LT to Oms (menu items 15 through 17
and 19 through 20).
» Turn off Squelch Tail Elimination (STE) features (menu items 35 through 37).
* Turn roger beep (ROGER) off (menu item 39).
For further information see Appendix B, Menu definitions and Chapter4, Working the menu

system.
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FRS, GMRS, MURS, PMR446

Europe) frequencies. Do note however there are restrictions on these bands that

f You may be tempted to use FRS GMRS, MURS (in the USA) or PMR446 (in

make this transceiver illegal for use.

Appendix A. - Troubleshooting

Symptom

Possible

Solution

The radio doesn't
start

The battery is too low.

The battery isn't correctly
installed.

Change or recharge the battery.

Remove the battery and reinstall it.

The battery dies
quickly

The battery is dead.
The battery isn't fully charged

Purchase a new battery.

Recharge the battery.

The LED indicates
reception, but the
speaker is silent.

Volume is too low.

CTCSS or DCS enabled

Turn up the volume.

Change your CTCSS or DCS to match
those you're trying to communicate
with.

Turn CTCSS or DCS off.

Others can’t hear
my transmission.

Their CTCSS or DCS settings
don’t match yours.
You're too far apart.

Change your CTCSS or DCS
settings to match your peers.
Move in closer.

The radio transmits
without touching the
PTT.

The VOX is enabled.
VOX sensitivity is too high.

Turn VOX off.
Turn down VOX sensitivity.
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Appendix B. - Menu definitions

See Chapter4, Working the menu system for more info about using menu-system.

Name .
Menu (Full Name) Settings

Description

[0-9]
Setting the squelch to 0 will
Open up the squelch entirely.

SQL - Squelch
Level

-Squelch silences the receiver when there
is no signal.
-Sensitivity can be varied from .1 to .3 mV
on UHF
Sensitivity can be varied from .1 t0.2 mV
on VHF

2.5K[0] | 5.0K[1] | 6.25K[2] |
0.0K[3] | 12.5K[4] | 20.0K[5]
25.0K[6] | 50.QK [7]

STEP - Frequency 1
Step

Selects the amount of frequency change in
VFO/Frequency mode when scanning or

pressing the @) and (K keys.

TXP - Transmit

Power HIGH [0] | LOW [1]

Selects between HIGH and LOW
transmitter power when in VFO/Frequency
mode. Use the minimum transmitter
power necessary to carry out the desired
communications.

SAVE - Battery
Save

OFF[0]|1]2]3]|4

Selects the ratio of sleep cycles to awake
cycles (1:1,2:1,3:1,4:1). The higher the
number the longer the battery lasts. The
higher number increases the RX sleep cycle,
but you may miss the first few syllables
before the RX opens.

Q

VOX-Voice

OFF[0]| 11231415
16171
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When enabled it is not necessary to push
the [PTT] button on the transceiver. Adjust
the gain level to an appropriate sensitivity to
allow smooth transmission.

WN — Wide band
Narrow band

WIDE [0] | NARR [1]

Wideband (25 kHz bandwidth) or
Narrow band (12.5 kHz bandwidth).

6 ABR - Display
Illumination Time

OFF[0]]X|2]3]4]5
16]17]S]9]10

X|
IS

Time-out for the LCD backlight,
(seconds)

TDR - Dual
Watch, Dual
Reception

OFF [0] | ON [1]

Monitor [A] and [B] at the same time. The
display with the most recent activity ([A]

BEEP - Keypad
Beep

OFF [0] | ON [1]

Allows audible confirmation of a key press

TOT -
Transmission
Time- out-Timer

15[0]-600[39] in 15
second steps
(TIMEOUT-15)/15=[n]

This feature provides a safety switch that
limits transmission time to a programmed
value. This will promote battery
conservation by not allowing you to make
excessively long transmission, and in the
event of a stuck PTT switch it can prevent
interference to other users as well as
battery depletion.
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R-DCS-Receiver
DCS

OFF[0] see DCS Table in
Appendix C

Mutes the speaker of the transceiver in
the absence of a specific low-level digital
signal. If the station you are listening to
does not transmit this specific signal, you
will not hear anything.

R-CTCS -
Receiver CTCSS

OFF[0] see CTCSS
Table in
Appendix C

Mutes the speaker of the transceiver
in the absence of a specific and
continuous sub-audible signal. If the
station you are listening to does not
transmit this specific and continuous
signal, you will not hear anything.

16
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DTMFST- DTMF-
Side Tone of
Transmit code

OFF [0]: No DTMF side
Tones are heard DT-ST
[2]: Side Tones are heard
Only from automatically
keyed DTMF codes
DT+ANI [3]: All DTMF Side
Tones Are heard

Determines when DTMF Side Tones can be
Heard from the transceiver speaker.

T-DCS-
Transmitter DCS

OFF[0] see DCS Table in
Appendix C

Transceiver a specific low-level digital signal
to unlock the squelch of a distant receiver
(usually a repeater)

S-CODE Signal
Code

1[0] 2[1] |3[2] |4[3]
|5(4] |6[5] |7[6] |8[9]
|9[8] [10[9] |

11[10] |12[11] |13[12]
|14[13] |15[14]

Selects 1 of 15 DTMF codes. The DTMF
codes are programmed with software and
are up to 5 digits each.

T-CTCS-
Transmitter
CTCSS

OFF[0] see CTCSS Table in
Appendix C

Transceiver a specific and continuous sub-
Audible signal to unlock the squelch of a
distant receiver(usually a repeater).

18

SC-REV-Scanner
Resume Method

To [0]: Time Operation-scan-
ning Will resume after a fixed
time has Passed CO [1]:
Carrier Operation-

Scanning will resume after
the signal disappears

SE [2]: Search Operation-
Scanning will not resume

Scanning Resume Method

VOICE- Voice
Prompt

OFF[0]] ENG [1]|
CHI[2]

Allows audible voice confirmation of a key
press

ANI-ID-
Automatic
Number ID

Displays the ANI code that has set by
Software. This menu cannot be used to
change it. The ANI-ID is sent when the
alarm is activated and menu 32=CODE

PTT-ID — When
to send the
PTT-ID

OFF [0]: No ID is sent

BOT [1]: The selected S-CODE
is Sent at the beginning

EOT [2]: The selected S-CODE
is Sent at the beginning and
ending

When to Sand PTT-ID
Codes are sent during either the beginning
or ending of a transmission.

PTT-LT-Signal
Code sending
delay

PTT-ID Delay (milliseconds)
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MDEF-A-Channel
Mode A Display

CH [0]: Displays the
channel number

NAME [1]: Display the
channel name

FREQ [2]: Display
programmed Frequency

[A] MR/Channel Mode Display Format
Note: Names must be entered using software
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OFFSET -
Frequency Shift
amount

00.000-69.990 in 10 kHz
steps

Specifies the difference between the TX
and RX frequencies

MDF-B-Channel
Mode B Display

CH [0]: Displays the
channel number

NAME [1]: Display the
channel name

FREQ [2]: Display
programmed Frequency

[B] MR/Channel Mode Display Format
Note: Names must be entered using software

MEM-CH - Store
a Memory

000-127

This menu is used to either create new or
modify existing channels (0 through 127) so
that they can be accessed from MR/Channel
Mode.

BCL- Busy
Channel Lock-out

OFF [0] | ON [1]

Disables the [PTT] button on a channel that is
already in use. The transceiver will sound a
beep tone and will not transmit if the [PTT]
button is pressed when a channel is already
in use.

DEL-CH-Delete
a memory
channel

000-127

This menu is used to delete the programmed
information from the specified channel (O
through 127) so that it can either be
programmed again or be left empty.

AUTOLK

OFF [O] I ON[1]

When ON, the two displays will sync. This
enables you to see both Channel Name
and Frequency at the same time (Use with
Menus 16&17)

WT-LED -
Display
backlight color,

OFF [0] | BLUE
[1] | ORANGE [2]
| PURPLE [3]

Default: PURPLE

SFT-D —
Frequency Shift
Direction

OFF [0]: TX = RX (simplex)

+ [1]: TX will be shifted higher
in frequency than RX
-[2]: TX will be shifted lower
in frequency than RX

PTT-ID Delay (milliseconds)

RX-LED -
Display
backlight color-
Receive

OFF [0] | BLUE [1] | ORANGE
[2] | PURPLE [3]

Default: BLUE
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AL-MOD — Alarm
Mode

SITE [0]: Sounds alarm through
your radio speaker only

TONE [1]: Transmits a cycling
tone over-the-air

CODE [2]: Transmits
‘119’911 in

reverse?) followed by the ANI
code over-the-air

SITE: Sounds alarm through your radio
speaker only

TONE: Transmits a cycling tone over-the-air
CODE: Transmits ‘119" (911 in reverse?)
followed by the ANI code over-the-air

VHF(0) UHF(1)

Bandsetting

TDR-AB-Transmit
selection while
in Dual Watch

mode

OFF([0] | A[1] | B[2]

When enabled, priority is returned to
selected display once the signal in the
other display disappears.

STE - Squelch Tail
Elimination

OFF[0] | ON [1]

This function is used eliminate squelch
tail noise between Baofeng handhelds
that are communicating directly (no
repeater).Reception of a 55 Hz or 134.4
Hz tone burst mutes the audio long
enough to prevent hearing any squelch
tail noise.

RP-STE - Squelch
Tail Elimination

OFF[0] | 1-10

This function is used eliminate squelch
tail noise when communicating through
a repeater
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RPT-RL - Delay
the squelch tail of
repeater

OFF[0] | 1-10

Delay the Tail Tone of Repeater(X100
milliseconds)

PONMSG - Power
On Message

FULL [0]: Performs an LCD

screen test at power-on

MSG [1]: Displays a 2-line
power-on message

Controls the behavior of the display when
the transceiver is turned on.

ROGER- Roger
Beep

OFF [0] | ON [1]

Sends an end-of-transmission tone to
indicate to other stations that the
transmission has ended.

RESET - Restore
defaults

VFO [0] | ALL[1]

Resets the radio to factory defaults,
with some exceptions.
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Appendix C. - Technical specifications Transmitter
General Transmitter specifications

General specifications
Specification

Frequency Range (MHz)

Memory channels
Frequency stability
Frequency step (kHz)

Antenna impedance
Operating temperature

Supply voltage
Consumption

Mode of operation
Duty cycle
Dimensions(mm)
Weight (g)

Value

65-108( Rx only)
136.000-173.975MHz(Rx/Tx)
400.000-519.975MHz(Rx/Tx)

128

2. 5ppm
2.5K/5.0K/6.25K/10.0K/12.5K/20.0K
/25.0K/50.0K

50 Ohm

-20C to +60 C

7.4V

<75mA (standby)

380mA (reception)
<1.4A(transmission)

Simplex or semi-duplex
03/03/54 min. (Rx/Tx/ Standby)
60*118*32

197

Specification
RF power (W)

1(UHF low)

Type of modulation
Emission class

11K#F3E (narrowband
Maximum deviation(kHz)

Spurious emissions (dB)

Receiver specifications

Specification
Receiver sensitivity
Intermodulation
Audio Output

Adjacent channel selectivity

Value

5 (VHF high)
4(UHF high)
1(VHF low)

FM
16K#F3E(wideband)

<+5.0 (wideband)
<+2.5 (narrowband)
<-6

Value

0.2uV (at 12dB SINAD)
60dB

1000mwW

65/60dB
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DCS table
065 D411N 066 067

Table C.1. DCS Codes 069 DA31N 070 071

Number Code Number Code Number Code Number Code 073 D452N 074 075
001 DO023N 002 DO25N 003 DO026N 004 DO031N 077 D464N 078 079
005 DO032N 006 DO36N 007 DO043N 008 DO047N 081 D506N 082 083

009 DO51N 010 DO53N 011 DO054N 012 DO65N 085 D532N 086 087
013 DO71N 014 DO72N 015 D073N 016 D074N 089 D612N 090 091

017 D114N 018 D115N 019 D116N 020 D122N 091 D627N 092 093
021 D125N 022 D131N 023 D132N 024 D134N 094 D645N 095 096
025 D143N 026 D145N 027 D152N 028 D155N 097 D664N 098 099
029 D156N 030 D162N 031 D165N 032 D172N 101 D731N 102 103
105 D754N 106 107
Number Number Number Number 109 D031l 110 111
033 034 035 036 113 D047I 114 115
037 038 039 040 117 DO65I 118 119
041 042 043 044 121 D074 122 123
045 046 047 048 125 D122| 126 127
049 050 051 052 129 D134l 130 131
053 054 055 056 133 D155 134 135
057 058 059 060 *137 D172 D174l D212l
D243I D244l D2451 D2511

061 062 063 064
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D331l D332l D343l D346l D351l 21 131.8 22 136.5 23
D371l D411l D412I D413| D423I 25 151.4 26 156.7 27
D446l D452l D4541 D455I D462I 29 165.5 30 167.9 31
D503I D506! D516l D523| D526 33 177.8 34 179.9 35
D606I D612I D624l D6271 D631l 37 189.9 38 192.8 39

D662l D664l D703l D7121 D723l 41 203.5 42 206.5 43
D743I D754l 45 225.7 46 229.1 47

49 250.3 50 254.1

_’@'_ *After DCS Number Shortcut 137, in order to navigate through the subsequent
A~ codes manually key in shortcut 137 and then use the arrow keys to navigate to the
DCS tone required

CTCSS table
Table C.2. CTCSS Frequencies

Number Frequency Number Frequency Number Frequency Number Frequency
01 67.0 02 69.3 03 71.9 04 74.4
05 77.0 06 79.7 07 82.5 08 85.4
09 88.5 10 91.5 11 94.8 12 97.4
13 100.0 14 103.5 15 107.2 16 110.9
17 114.8 18 118.8 19 123 20 127.3




Vielen Dank fiir lhren Einkauf bei Radioddity!
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Teil | Erste Schritte

Teil 1 behandelt die Grundeinstellungen
Ihres Funkgerates und seine Benutzung.
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Kapitel 1.Grundeinstellung

SICHERHEITSHINWEISE
Die nachfolgenden Sicherheitshinweise miissen wahrend Betrieb, Wartung

und Reparatur grundsatzlich immer beachtet werden.

e Die Wartung des Gerétes sollte fachkundigem Personal Uberlassen werden.

e Nehmen Sie keine unautorisierten Manipulationen an dem Gerét vor.

e Nutzen Sie ausschlie3lich von Radioddity gepriifte Akkus und Ladegerate.

e Nutzen Sie das Gerat niemals mit defekter Antenne, Hautkontakt mit einer defek-
ten Antenne kann zu Verbrennungen und Verletzungen fuhren.

e Nutzen Sie das Gerat niemals in der Nahe von explosiven oder leicht entziindli-
chen Materialien. Schalten Sie es in solchen Umgebungen aus.

e Laden Sie den Akku niemals in der Nahe von explosiven oder leicht entziindlichen
Materialien.

e Zur Vermeidung von elektromagnetischen Unvertraglichkeiten schalten Sie das

Gerat bitte ab, wenn Sie durch Schilder oder Aushénge dazu aufgefordert werden.
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e Schalten Sie das Geréat ab, bevor Sie ein Luftfahrzeug betreten, jedwede Nutzung
an Bord muss unbedingt vorher mit der Airline oder der Crew abgeklart werden.

e Schalten Sie das Gerat ab, bevor Sie ein Sprenggebiet betreten.

e Platzieren Sie das Gerat in lnrem Auto niemals oberhalb eines Airbags oder ge-
nerell in seinem Entfaltungsbereich.

e Setzen Sie das Gerat niemals langerer Sonnenbestrahlung aus und platzieren
Sie es nicht vor Hitzequellen.

e \Wahrend des Sendebetriebes halten Sie das Gerat bitte senkrecht, das Mikrofon
ca. 3-4cm von Ihrem Mund entfernt. Stellen Sie sicher, dass die Antenne immer ca.

2,5cm von lhrem Kérper entfernt ist und diesen nicht beruhrt.

Anleitungen, Hilfe und mehr finden Sie hier:

[0l Radioddity.com
K3 YoM eradioddity

(R) DA support@radioddity.com
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Packungsinhalt

Diese Dinge sollten sich in der Packung befinden:

UV-5R EX Funkgerat 1800mAh Akku Dual Band-Antenne Grtelclip

Netzteil Ladegerat Headset Trageschlaufe

User Manual

Bedienungsanleitung
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Weiteres Zubehor fiir Ihr Geréat ist hier erhaltlich:

https://www.radioddity.com/

Hinweis

Bitte installieren Sie vor der ersten Nutzung die Antenne und laden Sie den Akku auf.

Antenne
Dieses Gerat ist mit einem "Male SMA"-Antennenanschluss ausgestattet. Um die Antenne
zu installieren (mit "Female SMA"-Anschluss), setzen Sie die Antenne auf den Verbinder

am Gerat und ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn handfest, ohne sie zu Uberdrehen.

Besuchen Sie www.radioddity.com fiir Downloads and Hilfe

e Uberdrehen Sie die Antenne nicht, dies vermeidet Schaden am
Gehéause und am Antennenanschluss.

e Halten Sie die Antenne beim Festdrehen unten an ihrer Basis fest.
e Bei Nutzung einer externen Antenne stellen Sie ein SWR von
1.5:1 (oder besser) sicher, um eine Beschadigung der Sendeend-
stufe zu vermeiden.

e UmschlieBen Sie die Antenne wahrend des Sendens nie mit Ihrer
Hand! Verwinden Sie die Antenne nie mechanisch!

e Niemals ohne Antenne senden!

Gurtelclip

Die Schrauben zur Befestigung des Clips sind hinten am Gehause
oben eingeschraubt. Bitte entfernen Sie sie, um sie dann zur Be-
festigung des Clips zu nutzen.

der Schrauben. Die Lésungsmittel des Klebers kénnten

Bitte benutzen Sie keinesfalls Klebstoff zur Fixierung
A das Gehéuse angreifen.
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Laden und Pflege des Akkus
Akku

Das Gerat muss ausgeschaltet sein, wenn der Akku
eingesetzt werden soll. Drehen Sie daher den Lautstar-
keregler gegen den Uhrzeigersinn um sicherzustellen,
dass das Gerat ausgeschaltet ist.

Laden

_@_ Der Akku sollte voll geladen sein, bevor Sie das Geréat zum ersten Mal nut-
=+ zen. Die volle Leistung erzielt der Akku erst nach ca. drei vollsténdigen La-

Installation de-/Entladezyklen.

Setzen Sie den Akku vorsichtig in die Fiihrungsschiene
ein, so dass die Akkuunterseite ca. 1-2cm unterhalb
der Gerateseite liegt.

Installation und Nutzung des Ladegerates:

1. Den DC-Verbinder des Netzteiles in die Ladeschale einstecken

Schieben Sie den Akku nun hoch, bis er hérbar mit ei- 2 Das Netzteil in eine Steckdose einstecken.

nem "Klick" einrastet,
3. Das Funkgerat in die Ladeschale stellen.

4. Stellen Sie sicher, dass das Funkgerat Kontakt mit der Ladeschale hat.
Entfernen des Akkus

Zum Entfernen des Akkus, driicken Sie den "Push"-Knopf in
der Mitte oberhalb des Akkus und schieben den Akku dann
vorsichtig nach unten. Dann kénnen Sie ihn entnehmen.

Wenn die rote LED permanent leuchtet, 1adt das Funkgerat auf.

5. Wenn die LED griin leuchtet, ist das Funkgerat vollstandig geladen. Entfer-

nen Sie das Gerat dann aus der Schale, um evtl. Uberladung zu vermeiden.




Tabelle 1.1. LED-Anzeige der Ladeschale

Rote LED Griine LED Status

Stand By (kein Ger at steckt)

Blinkt Leuchtet

Fehler (Gerat steckt)
Leuchtet Aus Ladt
Aus Leuchtet Voll geladen.

Ladeschale und Akku sind mit Flilhrungsschienen ausgestattet, so dass der Akku auch
separat geladen werden kann. Dies kann praktisch sein, wenn Sie zwei Akkus haben,

dann kann ein Akku geladen werden, wahrend der andere benutzt wird.
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Pflege des Akkus
Der Akku ist fabrikneu zur Vermeidung von Tiefentladung nur gering geladen, so dass er

vor erster Benutzung ca. 5 Stunden geladen werden sollte.

£\

Tips flr ein langes Akkuleben:

Nur vom Hersteller autorisierte Akkus verwenden.

Niemals das Akkupack zerlegen.

Den Akku niemals ins Feuer werfen oder extremer Hitze aussetzen
Den Akku den ortlich geltenden Regularien nach entsorgen.

Den Akku nur bei normalen Temperaturen aufladen.

e Schalten Sie das Funkgerat aus, wenn Sie den Akku laden, dies beschleunigt den La-
devorgang. Unterbrechen Sie nicht die Spannungsversorgung und entnehmen Sie das
Gerat nicht aus der Ladeschale, bevor das Gerat nicht vollstandig geladen ist.

e Niemals einen nassen Akku laden oder verwenden.

o Akkus verschleissen im Laufe der Zeit. Wenn die Betriebszeit des Gerates nachlasst,
schaffen Sie frih genug einen neuen Akku an, bevor der Akku ganz versagt.

e Frost beeinflusst die Akkuleistung negativ. Wenn ein Betrieb in kalten Umgebungen unver-
meidbar ist, halten Sie moglichst ein zweites Akkupack parat, vorzugsweise in lhrer Jacke
oder an einem anderen, warmen Ort.

e Staub kann den Kontakt zwischen Akku und Gerat beeintrachtigen. In diesem Falle reini-

gen Sie die Akkukontakte mit einem sauberen, trockenen Tuch.
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Lagerung 1. Antenne, siehe Abschnitt "Hinweis"

Um Schaden durch Tiefentladung zu vermeiden, muss der Akku immer teilweise geladen 2. LED-Licht - siehe "Seitentaste 2 - MONI

gelagert werden. Der Akku nutzt die Lithium-lonen-Technologie. Daher sind mind. 40% La- (Monitor und LED-Licht)"
dung zur Lagerung erforderlich. Dies reduziert Kapazititsverlust durch Alterung und Selbst- - Lautstérkeregler mit Ein-Aus-Schalter
entladung und halt den Akku langer betriebsbereit. . Zweizeiliges LCD-Display
. Call-Taste
Kapitel 2. - Lernen Sie lhr Gerat kennen - Monitor-Taste
. Sendetaste ("PTT")
. VFO / MR Modus-Taste
. Status LED
. Handschlaufen-Ose
. Headsetbuchse
. A/ B Taste
. Tastatur
. Lautsprecher und Mikrofon
. Akkupack
. Akkukontakte
. Auswurftaste fur Akku

Bild 2.1. Baofeng UV-5R EX, Ubersicht
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Bitte installieren Sie vor Nutzung des Gerates die Antenne und laden Sie den Akku auf. . .
Tabelle 2.1. Displayzeichen

e Uberdrehen Sie die Antenne nicht, dies vermeidet Schaden am Gehause und am An-

tennenanschluss und halten Sie die Antenne beim Festdrehen unten an ihrer Basis Zeichen Beschreibung Zeichen Beschreibung

fest. :,'_:,‘,' 4 Speicherplatznummer R Reverse-Funktion aktiv

e Bei Nutzung einer externen Antenne stellen Sie ein SWR von 1.5:1 sicher, um eine
75 .
Beschéadigung der Sendeendstufe zu vermeiden; senden Sie niemals ohne Antenne. 25 Frequenzzusatz FM narrow aktiv

e UmschlieRen Sie die Antenne wahrend des Sendens nie mit Ihrer Hand und verwin- cr CTCSS aktiv Akkuladestand

den Sie sie niemals mechanisch. .
DCS aktiv Tastatur gesperrt

Hauptdisplay Ablagerichtung bzw Off- niedrige Sendeleistung

set-Kanal hohe Sendeleistung aktiv

Bild 2,2. Baofeng UV-5R EX-Display Kanalscan aktiv wenn L nicht angezeigt

zeigt an, welches Band

oder Kanal aktiv ist

VOX aktiv YI"" Rauschsperre offen/geschlos-
sen

Dual watch aktiv AV

Trotz zwei 7-stelliger Zeilen sind nur 6 Zeichen pro Zeile konfigurierbar.
Das Funkgerét bietet zwei Zeilen mit je sieben alphanumerischen Zeichen und zusétzli-
che "lcons" fiir verschiedene Zwecke.
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Ladestandsanzeige

Wenn dieses Zeichen hier: fiir. keine Striche mehr anzeigt, ist der Akku leer.
Ab diesem Punkt ist ein periodisches Piepen horbar und, falls aktiv, eine Sprachansage

"Low Voltage". Bitte laden Sie den Akku baldmdglichst wieder auf.

Status LED

Die Status-LED leuchtet griin, wenn ein Signal empfangen wird, beim Senden leuch-

tet sie rot und sie ist aus, wenn das Gerat im Standby befindlich ist.

Seitentaste 1 - CALL (UKW Radio und Alarm)

Taste eamkurz driicken, um das UKW-Radio zu starten, nochmaliger kurzer Druck schaltet
es wieder aus. Wahrend des UKW-Radio-Betriebes schaltet das Geréat zurlick, sobald auf
der Uberwachten Frequenz ein Signal erscheint. Wenn das Signal verschwindet, schaltet

das Gerat zuriick zum UKW-Radio.

Die Taste langer driicken, um den Alarm zu aktivieren. Ein kurzer nochmaliger

Druck schaltet den Alarm wieder aus.
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Seitentaste 2 - MONI (Monitor und LED-Licht)
Taste kurz driicken, um das LED-Licht einzuschalten. nochmaliger kurzer Druck ak-
tiviert das Blinklicht.
Die Taste langer driicken, um den Monitor zu starten. Dies 6ffnet die Rausch-
sperre, solange Sie die Taste gedrickt halten.

VFO / MR - Taste
Die Taste (= schaltet zwischen Frequenz- (VFO) und Speichermodus (MR) hin

und her. Der Speichermodus wird manchmal auch als "Kanalmodus" bezeichnet.

Um Frequenzen zu speichern, muss das Gerat im Frequenzmodus (VFO) stehen.

A/ B-Taste
Die (A/B)-Taste schaltet um zwischen A (oberen) und B (unterem) Display. Die aktu-
ell eingestellte Frequenz oder Kanal des ausgewabhlten Displays ist dann die Emp-

fangs- und Sendefrequenz bzw. -kanal.
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Tastatur
Das Baofeng UV-5R EX verflgt tUber eine vollwertige numerische Tastatur.
Bild 2.3. Baofeng UV-5R EX, Tastatur
(A ) v
Die Nummerntasten haben eine zweite Funktion, die aufgedruckt ist. Es handelt sich
um Menuabkirzungen, mehr dazu in Kapitel 4.

Die und Taste haben dahingegen andere Zweitfunktionen, in diesem Fall

Scan und die Tastatursperre.

Rautetaste #

Die Rautetaste dient auch als Umschalttaste fiir die Sendeleistung. Durch kurz-
en Druck auf die Ef@Taste konnen die drei Sendeleistungslevel durchgeschaltet wer-
den. Beachten Sie, dass dies im Kanalmodus nicht die abgespeicherte Sendeleistung
veréndert, es bewirkt lediglich eine momentane Anderung. Ein Kanalwechsel oder Ein-

schalten des UKW-Radio setzt die Sendeleistung auf den abgespeicherten Wert zurlick.

Tastensperre
Das Baofeng UV-5R EX besitzt eine Tastensperre, die alle Tasten blockiert, mit Ausnah-

me der drei Seitentasten.
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Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Tastensperre halten Sie die Rautetaste ca. 2 sek
gedrickt, bis das Schlisselsymbol im Display erscheint bzw verschwindet. Eine auto-
matische Tastensperre kann auch gesetzt werden, siehe Anhang B "Menu Definitio-
nen", Menu Nr. 24 "AUTOLK".
Sterntaste *
Ein kurzer Druck aktiviert die "Reverse"-Funktion, siehe Kapitel 11, Repeater. Im UKW-
Radio-Modus aktiviert ein kurzer Druck die Scanfunktion. Der Scanner stoppt, sobald
eine UKW-Radiostation empfangen wird, unabhangig von der eingestellten Scanmetho-
de.
Um den Scanner zu starten, driicken Sie fur mehr als 2 sek. Im Kapitel 5 unter

Scanner finden Sie weitere Informationen.

Menu- und Funktionstasten

Die @ Taste 6ffnet das Menu und bestatigt im Menu getétigte Einstellungen.

Die @9 und & Tasten navigieren durch das Menu oder wahlen Kanale im Kanalmode
aus, im Frequenzmodus (VFO) verandern diese die Frequenz nach oben oder unten.

Die Taste verlasst das Menu und bricht Menueinstellungen ab.

Fir tiefergreifende Erklarungen lesen Sie bitte das Kapitel 4, "Arbeiten mit dem Menu".
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Headsetbuchse
Die Headsetbuchse des Baofeng UV-5R EX ist Kenwood-kompatibel im 2-pin-Design.

Bild 2.4.Typische 2-pin Kenwood Headset Konfiguration

Zum Anschluss von Headsets, Lautsprecher-Mics und Programmierkabeln die-
se einfach vollsténdig in die Headsetbuchse einstecken, bis sie einrasten.
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Kapitel 3 - Bedienung

Betrieb und Lautstarke
Vor dem Einschalten sicherstellen, dass Akku und Antenne wie in Kapitel 1 beschrie-

ben montiert sind.

Einschalten

Zum Einschalten den Lautstarkeregler einfach im Uhrzeigersinn drehen, bis es klickt. Ihr
Gerat sollte nun einen doppelten Piepton abspielen und das Display zeigt entweder eine
Nachricht an oder die LED blinkt, dies ist abhangig von der Einstellung, die unter Menu-

punkt 38 "PON MSG" gemacht wurde, sieche Anhang B "Menudefinitionen". Dann wird eine
Frequenz oder ein Kanal angezeigt, bei aktivierter Stimmwiedergabe wird entweder "Fre-
quency Mode" oder "Channel Mode" wiedergegeben.

Bild 3.1 Grunddisplay

Unter Umstanden erhalten Sie weitere Informationen Uber Ihr Gerat, wenn Sie beim Ein-
schalten bestimmte Tasten gedriickt halten.




= Driicken der Taste wahrend des Einschaltens zeigt die Firmwareversi-
on im Display an.
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Abschalten
Drehen Sie den Lautstarkeregler gegen den Uhrzeigersinn bis es klickt. Ihr Geréat ist

nun abgeschaltet.

Lautstarke einstellen
Die Lautstérke erhthen durch Drehen des Lautstarkereglers im Uhrzeigersinn.

Die Lautstéarke senken durch Drehen des Lautstarkereglers entgegen dem Uhrzeigersinn.

Wenn Sie den Regler hier zu weit drehen, schalten Sie das Gerét evtl. ungewollt ab.

_@_ Wenn Sie die Monitorfunktion durch Driicken von(meN) unterhalb der Sende-
‘=" taste aktivieren, ist es unter Umstanden leichter, die Lautstarke einzustellen,
wenn ansonsten gerade kein Signal anliegt.

Sendebetrieb

Dricken und halten Sie die Sendetaste ("PTT") an der Seite, um zu Senden. Wahrend des
Sendens, sprechen Sie im Abstand von 3-5cm mit normaler Lautstarke in das Mikrofon.
Nach Loslassen der "PTT" schaltet Ihr Gerat automatisch in den Empfangsbetrieb zuriick.
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Kanalwahl

Es gibt zwei Operationsmodi: Frequenzmodus (VFO), und Kanal- bzw Speichermodus
(MR)

Im taglichen Gebrauch wird der Kanalmodus (MR) der bessere Modus sein. Dahingegen
empfiehlt sich der Frequenzmodus (VFO) zu experimentellen Zwecken oder wenn spon-
tan Frequenzen gewdahlt werden missen, auch werden Frequenzen im Frequenzmodus

abgespeichert. Nahere Details finden sich auch in Kapitel 10.
Letztendlich entscheiden Sie liber den zu wahlenden Modus anhand Ihrer Gegebenheiten.

Frequenzmodus (VFO)

Im Frequenzmodus kdnnen Sie durch die Frequenzen des Bandes mit den 9 und
& Tasten schalten.Jeder Tastendruck erhéht oder senkt die Frequenz um die Schrittwei-
te, die Sie im Menu eingestellt haben. Fiir ndhere Infos zum Einstellen der Schrittweite le-
sen Sie Kapitel 4 "Arbeiten mit dem Menu" und die Sektion "1 STEP Frequenz Schritt" in

Anhang B, Menudefinitionen.
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.Sie kdnnen auch Frequenzen direkt Uber die Tastatur im kHz-Raster eingeben.

Das folgende Beispiel entspricht einer Schrittweite von 12,5 kHz.

Beispiel 3.1.Eingabe der Frequenz 145.6875 MHz auf Display A

1. Taste driicken um zum Frequenzmodus zu wechseln
2. Taste driicken bis der Pfeil neben dem oberen Display steht.

3. Taster{ED) CXX drlicken, es sollte nun so aussehen:

Bild 3.2. Halbfertige Frequenzeingabe

4

4. Nun die letzten 4 Stellen. Geben Sie 687 ein und das Gerat zeigt automatisch am Ende

eine kleine 5 an.
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Wenn alles geklappt hat, sollte das Display nun so aussehen:

Bild 3.3: Erfolgreiche Frequenzeingabe

[ )
H
HE

Nur weil Sie eine Frequenz und einen Kanal programmieren kénnen, bedeutet
das nicht, dass Sie auch automatisch autorisiert sind, dort zu senden.

Senden auf Frequenzen, deren Nutzung lhnen nicht gestattet ist, ist illegal und
in den meisten Landern ein ernster Verstoss. Wenn Sie erwischt werden, dro-
hen lhnen Strafen bis hin zu Haftstrafen. In vielen Léndern ist es dahingegen
gestattet, auf den meisten Frequenzen zu héren. Im Zweifel kontaktieren Sie Ih-
re lokalen Telekommunikationsbehérde fiir weitere Informationen dariiber, was
legal ist und welche Regularien in Ihrem Land gelten.
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Kanalmodus (MR)

Der Kanalmodus (MR) setzt voraus, dass Sie bereits Kandle programmiert haben. Wie
Sie dies tun, erfahren Sie Kapitel 10, "Programmierung"

Sobald Sie einige Kanale programmiert haben, kénnen Sie mit der @3 und &@-Taste

zwischen diesen navigieren.

s~~~ Wenn in einem Kanal die Leistung auf niedrigste Stufe progammiert ist, kann
- mit kurzzeitig bis zum nachsten Kanalwechsel die Sendeleistung durch

= kurzes Driicken der Taste erhbht werden. Das Gerat muss dabei auf Empfang
sein, wahrend des Sendens kann die Sendeleistung nicht verandert werden.

Teil Il. Fortgeschrittene Bedienung
Teil 2 behandelt die fortgeschrittene Bedienung wie z.B. die Pro-
grammierung des Repeater-Offsets und die Programmierung via
Computer.
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Kapitel 4. - Arbeiten mit dem Menu

Eine Ubersicht (iber die verfiigbaren Menupunkte und ihre Parameter finden Sie in Anhang

B, Menu Definitionen

N Im Kanalmodus (MR) sind folgende Punkte ohne Funktion: STEP, TXP, W/N,
'@' CTCSS, DCS, S-CODE, PTT-ID, BCL.SFT-D, OFFSET, MEM-CH, BAND

Grundnutzung

1. Druck auf offnet das Menu.

2. Tasten &3 und & navigieren durch die Menupunkte.

3. Am gesuchten Menupunkt angekommen, wahlt nochmaliger Druck auf Menu diesen aus.
4. Tasten @3 und &@ nutzen, um den gewulinschten Parameter auszuwahlen.

5. Nach Auswahl des gewunschten Parameters kénnen Sie nun;

a.den Parameter bestatigen, indem @ gedriickt wird. Dies speichert den Parameter und
bringt Sie auf die Auswahlebene des Menus zurtick.

b. Driicken Sie nicht die Taste , wenn Sie einen Parameter nicht ausw ahlen wollen,
sondern "Exit". Dies bringt Sie direkt aus dem Menu hinaus.

6. Mit der Exit-Taste konnen Sie auch so jederzeit aus dem Menu aussteigen.
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Abkiirzungen

Wenn Sie bereits in Anhang B, Menu Definitionen nachgeschaut haben, haben Sie fest-
gestellt, dass jeder Menupunkt einen numerischen Wert als Verknipfung hat. Mit diesem

Wert konnen die Menupunkte auch direkt aufgerufen werden.

Das Menu ist so organisiert, dass die wichtigsten Funktionen oben liegen, siehe auch
Bild 2.3,"Baofeng UV-5R EX, Tastatur", diese sind auf der Tastatur auch aufgedruckt, so
dass Sie sich diese nicht merken missen.

Die mit den Parametern verkniipften Nummern finden Sie in Anhang B, Menu Definitionen.

Vorgang 4.1. Nutzung Menu mit Abklirzungen

. Druck auf@® offnet das Menu.

. Uber die Tastatur die Nummer des Menupunktes eingeben.

. Zur Bestatigung der Nummer die -Taste drlicken.

. Um den gewtinschten Parameter zu erreichen, kdnnen Sie:

. Die Pfeiltasten nutzen wie im vorherigen Kapitel; oder

. Via Tastatur die Nummer des gesuchten Parameters eingeben.

. Und weiter wie im vorherigen Kapitel;
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a. Zur Bestatigung der Auswahl die @& -Taste drlicken, dies speichert die Einstellung und
bringt Sie in die Auswahlebene des Menu zurlick.

b. Zum Verwerfen der Einstellung driicken, dies verwirft alle noch nicht gespeicherten
Einstellungen und bringt Sie komplett aus dem Menu heraus.

6. Sie kdnnen jederzeit aus dem Menu mit der @) -Taste aussteigen.

7. Alle weiteren Beispiele und Vorgange dieser Anleitung nutzen die Nummerneingabe.

Kapitel 5. - Scannen
Das Baofeng UV-5R EX bietet einen Scanner fir VHF, 220MHz und UHF. Im Frequenzmo-

dus (VFO) wird in der eingestellten Schrittweite gescannt, im Kanalmodus (MR) werden

die abgespeicherten Kanale durchlaufen.

Dual Watch ist im Scanmodus nicht aktiv.
Der Scanner wird eingeschaltet, indem die @&B-Taste fiir zwei Sekunden gedriickt wird.
Durch Druck auf eine beliebige Taste endet der Scanmodus.

Scanmodi

Es gibt drei verschiedene Scanmodi: Zeit (Time), Trager (Carrier) oder Suchmodus

(Search), wie nachfolgend erklart wird.
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Vorgang 5.1. Scannermodus wahlen
1. Druck auf offnet das Menu.
2. Bitte liber Tastatur eingeben.
3. Druck auf wahlt den Menupunkt fir den Scanmodus aus.
4. Tasten @4 und @ nutzen, um auszuwahlen.
5. Druck auf bestatigt die Auswahl und speichert sie ab.
6. Druck auf verlasst das Menu.

Zeitsteuerung (Time)
Zeitsteuerung (TO) bedeutet, dass der Scanner anhalt, wenn er ein Signal empfangt

und nach einer fest eingestellten Zeit wieder weiter lauft.
Tragersteuerung (Carrier)

Tragersteuerung (CO) bedeutet,, dass der Scanner anhalt, wenn er ein Signal emp-
fangt und erst nach Verschwinden des Signals und einer fest eingestellten Zeit wieder
weiter 1auft.

Suchmodus (Search)
Suchmodus (SE) bedeutet, dass der Scanner anhalt, wenn er ein Signal empfangt.

Um das Scannen fortzusetzen, missen Sie die -Taste wieder fir 2 sek. driicken.
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Einen Frequenzbereich scannen (Frequenzmodus VFO)

Das GA-5S kann einen vom Nutzer bestimmten Frequenzbereich scannen.

Vorgang 5.2.Scan starten
1. Driicken Sie fiir 2 sek.
2. Der Suchlauf beginnt.

Gespeicherte Kanale scannen (Kanalmodus MR)
Das GA-5S kann naturlich auch lhre gespeicherten Kanale scannen. Sie kénnen

auch Kanale kennzeichnen, die nicht gescannt werden sollen. Dies ist allerdings

nur via Computer in der Software maoglich.
Vorgang 5.3. Scan starten
1. Driicken Sie €D fir 2 sek.

2. Der Suchlauf beginnt.
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CTCSS/DCS-Scan

CTCSS-Tone scannen

In den Frequenzmodus (VFO) schalten und gewlinschte Frequenz eingeben.

. Taste MENU 06ffnet das Menu.

. Bitte 11 auf der Tastatur eingeben, um das Menu 11 R-CTCS zu 6ffnen.

. MENU bestétigt die Auswahl.

. Wenn "OFF", einen beliebigen Wert aul3er "OFF" einstellen.

. Zwei Mal MENU driicken, dann die Taste *

. Nun blinkt "CT" im Display und sobald ein Signal erscheint, schaltet das untere
Display durch die Codes und speichert den gefundenen Code in Menu 13 T-CTCS.

o g b WN -

.@. Die CTCSS-Scanfunktion funktioniert nicht im Kanalmodus (MR)!
=" Vergessen Sie nicht, die Menus 11 und 13 wieder auf "OFF" zu stellen, wenn Sie
den CTCSS-Ton nicht mehr bendétigen.

Nicht alle Repeater, die als Zugang CTCSS oder DCS als Zugangskriterium_be-
nétigen, senden diese Téne auch wieder aus. In einem solchen Falle kénnte das
Gerét bei Empfang stumm bleiben, obwohl ein Signal auf der Ausgabefrequenz
des Repeaters anliegt, welches aber eben keinen CTCSS/DCS-Code aussendet.

In diesem Falle muss im entsprechenden Menupunkt der Parameter "Off" ge-
wéhlt werden.
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DCS-Codes scannen Wie bereits weiter oben beschrieben, senden nicht alle Repeater die CTCSS/DCS als Zu-
In den Frequenzmodus (VFO) schalten und gewlinschte Frequenz eingeben. gangskriterium. bengtigen, diese Téne auf der Ausgabefrequenz auch wieder aus. In einem
solchen Falle bleibt der Scan ohne Erfolg. Unter Umstédnden kann es zielfiihrend sein, auf der
1. Taste MENU 6ffnet das Menu. Empfangsfrequenz des Repeaters ("Eingabe") auf Signale, die den benétigten CTCSS-
2. Bitte 11 auf der Tastatur eingeben, um das Menu 10 R-DCS zu 6ffnen. Ton/DCS-Code mitsenden, zu warten und diese zu scannen. In den meisten Féllen sind die
3. MENU bestétigt die Auswahl. Signale auf der Eingabe allerdings am eigenen Standort zu schwach, um erfolgreich gescannt
4. Wenn "OFF", einen beliebigen Wert aufSer "OFF" einstellen. werden zu kénnen. Dann hilft es meist nur noch, den Repeaterbetreiber nach den bendtigten
5. Zwei Mal MENU driicken, dann die Taste * Zugangskriterien zu fragen.
6. Nun blinkt "DCS" im DIgERelTd qobald ey Sigpd| EER. : Es empfiehlt sich, den gefundenen Ton/Code im entsprechenden Kanal abzuspei-
schaltet das untere Display durch die Codes und speichert den ge- @ '
fundenen Code in Menu 12 T-DCS. =

chern. Unter Umstédnden miissen Sie bei bereits existierenden Kanélen diesen ein-

mal I6schen und dann mit den korrekten Werten neu anlegen.

. _ o Kapitel 6. -Dual Watch
s~ Die DCS-Scanfunktion funktioniert nicht im Kanalmodus (MR)!

=" Vergessen Sie nicht, die Menus 10 und 12 wieder auf "OFF" zu stellen, In vielen Situationen ist es vorteilhaft, wenn das Gerat zwei Frequenzen gleichzeitig Uber-
wenn Sie die DCS-Codes nicht mehr bendtigen.

wachen kann.
Das Baofeng UV-5R EX bietet diese sog. Dual-Watch-Funktion, welche permanent zwei

Frequenzen Uberwacht, indem in einem festen Zeitintervall zwischen den beiden Fre-
quenzen hin- und hergeschaltet wird. Sobald auf einer Giberwachten Frequenz ein Signal

anliegt, bleibt das Gerat auf dieser Frequenz stehen und gibt sie wieder.
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Vorgang 6.1. Dual-Watch ein- und abschalten

1. Druck auf dffnet das Menu
2. Bitte auf der Tastatur driicken, um den Menupunkt TDR aufzurufen.
3. Taste um den Menupunkt auszuwahlen.
4. Mittels @3 und @& -Taste TDR (Dual Watch) ein- oder abschalten.
5. Nochmals@® driicken, um die Einstellung zu bestatigen.
6. Mittels @) -Taste das Menu verlassen.
Das Radioddity GA-5S ist so ausgelegt, dass die Frequenz, auf der ein Signal festgestellt
wird, automatisch auch zum Senden aktiv wird. Dies kann unvorteilhaft sein, vor allem
wenn Sie eine Frequenz Uberwachen, auf der Sie nicht senden durfen. Es gibt aber einen
Menupunkt, der das Gerat auf eine Ebene (A oder B) festlegt, egal wo das Signal detektiert
wurde.

Vorgang 6.2. Festlegen des Dual-Watch-Sendekanals

1. Taste 6ffnet das Menu.

2. Bitte @auf der Tastatur eingeben, um TDR-AB aufzurufen.
3. Taste @M driicken, um auszuwahlen.

4. Mittels @9und @@ -Taste A (obere) or B (untere) Zeile wahlen.
5. Nochmals @driicken, um zu bestatigen.

6. Mittels -Taste das Menu verlassen.

@

[e)

[:)
., Umdie Sperre kurzzeitig zu umgehen, ohne erst ins Menu springen zu mussen,
'@' driicken Sie einfach die -Taste kurz bevor Sie auf die Sendetaste driicken.
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Kapitel 7. -DTMF

DTMF ist eine Signalisierungsmethode, die zwei verschiedene Sinusténe verwendet
fur jeden vorgegebenen Code. Urspriinglich wurde DTMF fur Telefoniezwecke vorge-
sehen, hat sich aber als universelles Werkzeug in vielen anderen Bereichen durchset-

zen koénnen.

Bei Zwei-Wege-Funkgeraten wird DTMF hauptséachlich zu Automatisierungszwecken
und als eine Art Fernbedienung eingesetzt. Eine Anwendung findet sich z.B. bei Ama-
teurfunkrepeatern, die oftmals durch das Aussenden von DTMF-Tonen aktiviert wer-
den oder bestimmte Funktionen aufrufen.

Tabelle 7.1. DTMF Frequenzen und ihre Codes

1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz
1 2 3 A

4 5 B
7 8 C
* 0 D
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Das Radioddity GA-5S bietet eine volle DTMF-Implementierung, inklusive den A, B, C und
D Codes.

Die Nummerntasten, wie auch die und EED -Tasten entsprechen den zugehorigen
DTMF-Codes. Die Codes fiir A, B, C und D werden durch die Tasten @EB, €9. &9
und abgebildet.

Dle DTMF-T6ne werden erzeugt, wenn Sie die entsprechenden Tasten wahrend einer

Aussendung (Sendetaste PTT gedrickt und gehalten) betatigen.

Dy

_ Auch bei gesperrter Tastatur kdnnen Sie wahrend |hrer Aussendung DTMF-
‘L Codes senden.
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Kapitel 8. - Selektivruf

Manchmal kann der Funkbetrieb in einer gréReren Gruppe von Teilnehmern unibersicht-
lich werden. Um dieses Problem zu minimieren, gibt es verschiedene Methoden, uner-
wiinschte Aussendungen auf einer Frequenz auszublenden. Generell gibt es zwei For-

men des Selektivrufs: Gruppenrufe und individuelle Rufe.

Gruppenrufe sind - wie der Name schon sagt - eine Art, ausschlieBlich innerhalb einer
Gruppe zu kommunizieren. Jedes Funkgerat der Gruppe ist gleich konfiguriert und kann

mit allen anderen Teilnehmern der Gruppe kommunizieren.

Individuelle Rufe - auch manchmal Paging genannt - ermoglicht die Kommunikation
ausschlieBlich zwischen zwei Teilnehmern.

Beide Gerate sind mit einer eigenen ID programmiert und nur wenn das Gerat eine pas-

sende ID empfangt, wird das Signal horbar, ansonsten bleibt das Gerat stumm.

Das Baofeng UV-5R EX bietet drei Mdglichkeiten des Gruppenrufs
e CTCSS

e DCS

e "Tone-burst" (1000Hz, 1450HZ, 1750Hz)
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Das Baofeng UV-5R EX bietet leider kein Feature fir individuelles Rufen.

_@_ Wenn Sie diese Features nutzen, bedeutet das mitnichten, dass andere Sie nicht
‘=* héren kénnen.

Es handelt sich hierbei lediglich um eine Methode, unerwiinschte Signal beim
Empfang auszufiltern. Nutzer, die keine Codierungen verwenden, kdnnen lhre
Aussendungen u.U. dennoch mithdren.

CTCSS- und DCS-Codierungen kdnnen im Kanalmodus (MR) nicht gedndert wer-

den.

CTCSS und der 1750Hz-Ton sind im Amateurfunk beliebte Methoden, Repeater zu 6ff-
nen.

CTCSS
CTCSS-Einstellungen erfolgen in 11 R-CTCS und 13 T-CTCS.
Die komplette Liste mit CTCSS-Codes und den zugehdrigen Subtdnen entnehmen Sie
der Tabelle C.2,"CTCSS Frequenzen" in Anhang C, Technische Spezifikationen.
Vorgang 8. 1. CTCSS setup

1.Druck auf offnet das Menu.
2. Bitte auf der Tastatur eingeben, um R-CTCS aufzurufen.
3.Taste driicken, um auszuwahlen.
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4. Den gewlinschten CTCSS-Subton Uber die Tastatur in Hertz eingeben.
5. Taste driicken zum bestéatigen und speichern.
6. Bitte BB auf der Tastatur eingeben, um T-CTCS aufzurufen.

7. Taste dricken zum Auswabhlen.

8.Den gewiinschten CTCSS-Subton UGber die Tastatur in Hertz eingeben. Stellen Sie si-
cher, dass es die gleiche Frequenz wie unter R-CTCS ist.

9.Taste bestatigt und speichert die Auswahl.

10.Taste verlasst das Menu.

Zum Ausschalten des CTCSS-Subtones folgen Sie der oben genannten Prozedur, aber ge-

ben Sie statt der Subtonfrequenz die 0 fir OFF ein.

Weitere Informationen finden Sie unter 11- Receiver CTCSS und 13- Transmitter
CTCSS in Anhang B, Menu Definitionen

DCS
DCS-Einstellungen erfolgen in 10 R-DCS und 12 T-DCS

Die komplette Liste mit DCS-Codes entnehmen Sie der Tabelle C.1,"DCS Tone" in An-

hang C, Technische Spezifikationen.
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Vorgang 8. 2. DCS setup
1. Druck auf (B Offnet das Menu.
2. Bitte auf der Tastatur eingeben, um R-CTCS aufzurufen.
3.Taste driicken, um auszuwahlen.
4. Den gewlnschten DCS-Code Uber die Tastatur eingeben.

5. Taste @ driicken zum bestatigen und speichern.
6. Bitte auf der Tastatur eingeben, um T-DCS aufzurufen.

7. Taste driicken zum Auswahlen.

8.Den gewunschten CTCSS-Subton Uber die Tastatur eingeben. Stellen Sie sicher, dass
es die gleiche Frequenz wie unter R-CTCS ist.

9.Taste bestatigt und speichert die Auswahl.

10.Taste Exit verlsstddas Menu.

1000Hz, 1450HZ, 1750HZ Tonburst

Um einen Tonburst auszusenden, drlicken Sie eine bestimmte Taste, wahrend Sie die

Sendetaste bet atigen und halten. Es sind keine weiteren Konfigurationen notwendig.

Die folgenden Kombinationen erzeugen:

PTT + sendet 1000Hz Tone Burst
PTT + sendet 1450Hz Tone Burst
PTT + = sendet 1750Hz Tone Burst
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Tonebursts kbnnen trotz gesperrter Tastatur gesendet werden, die Tastatur
‘=" muss also nicht vorher entsperrt werden.

Kapitel 9. - Personalisierung

Das Baofeng UV-5R EX bietet zur Personalisierung die M 6glichkeit einer Begru-

Bungsnachricht nach dem Einschalten (nur via Programmierung Giber Computer),

und die Anderung der Hinterleuchtungsfarbe des Displays.

Display
Das Display des Baofeng UV-5R EX wird von multi-color LEDs hinterleuchtet, diese
Farben koénnen Uber das Menu eingestellt werden.

Farbanderungen wie folgt:

Vorgang 9. 1. Hinterleuchtung andern

1. Druck auf offnet das Menu

2.Geben Sie eine der nachfolgenden Nummer ein:
a. um die Standby-Farbe zu andern.
b. EEB @B die Farbe bei Empfang zu andern.
c. um die Farbe beim Senden zu andern.

3.Erneut driicken zur Bestéatigung.
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4. Tasten @3 und &@ zum Wahlen der Farbe nutzen
5. Taste bestétigt und speichert die Auswahl.

6. Taste driicken um das Menu zu verlassen.

Um die Dauer der Hinterleuchtung einzustellen, wie folgt vorgehen:

Vorgang 9.2. Time-Out Hinterleuchtung einstellen

1.Druck auf 6ffnet das Menu.

2. Bitte via Tastatur eingeben, um die Einstellung aufzurufen.
3. Taste zur Bestatigung driicken.

4. Tasten @9 und @& zum Wahlen der Dauer nutzen.

5. Taste bestatigt und speichert die Auswahl.

6. Taste driicken, um das Menu zu verlassen.

Weitere Details finden Sie in der Sektion "29 WT-LED- Display Hinterleuchtung,
Standby" ff. in Anhang B, Menu Definitionen.
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Begriissung (direkt nach Einschalten)

Die Begriissung nach dem Einschalten kann nur via Computer eingestellt werden. siehe
die Sektion "Programmierung via Computer" mit Details, wie Sie eine Verbindung zwi-
schen Gerat und Computer herstellen.

Die nachfolgenden Beschreibungen setzen voraus, dass Sie bereits eine funktionsfahige
und stabile Verbindung zwischen Computer und Funkgerat mit der Radioddity-Software

unter Windows hergestellt haben.
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Vorgang 9.3 . Begriissung einstellen

1. Auf other in der Menuzeile klicken; eine entsprechende Dialogbox sollte sich nun 6ffnen.

2. Unter "Power On Message" (2 Zeilen) bitte den gewiinschten Text eingeben.

3. Auf Write klicken, um die Anderung in |hr Gerét zu schreiben

Obwohl die Software 8 Zeichen pro Zeile fiir die Begriissung bietet, kbnnen nur
sieben Zeichen angezeigt werden. Bitte beachten Sie dies bei der Erstellung Ih-
rer persénlichen Begriissung.

Stellen Sie sicher, dass unter Menupunkt 38 (PONMGS) die Einstellung "MSG
aktiv ist. Wie Sie mit dem Menu arbeiten, erfahren Sie in Teil 2, Kapitel 4 "Arbei-
ten mit dem Menu"

Manchmal bendtigt die Software mehrere Anlaufe, um sich mit dem Funkger

zu verbinden. In einem solchen Falle erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass{%fie
Verbindung fehlgeschlagen sei. Schliessen Sie dann bitte die Fehlermeldung
und versuchen Sie die Verbindung erneut. Sollte trotzdem keine Verbindung her
gestellt werden kdnnen, prifen Sie bitte, ob Sie ein geeignetes Programmierka-~
bel verwenden und ob Sie den richtigen COM-Anschluss ausgewahlt haben.
Programmierkabel von digitalen (DMR) Radioddity- und Baofeng-Funkgeraten
sind nicht mit dem GA-5S kompatibel!
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Kapitel 10. - Programmierung

Speicherkanale sind eine einfache und effektive Moglichkeit, oft genutzte Frequenzen zu
speichern und spater kinderleicht wieder aufzurufen.

Das Baofeng UV-5R EX bietet 128 Speicherplatze, die folgende Informationen enthalten:
Sende-/Empfangsfrequenz, Sendeleistung, Gruppenruf-Informationen, Bandbreite, ANI/

PTT-ID-Einstellungen und eine 6-stellige alphanumerische ID bzw den Kanalnamen.

Manuelle Programmierung

Die manuelle Programmierung (unter Funkamateuren auch scherzhaft "Zu Fuss" genannt)
ist u.U. etwas kompliziert, es sei denn, man ist dies gewodhnt oder will es nicht anders.
Beachten Sie bitte, dass ANl S-CODE IDs nur via Computer einstellbar sind. Bei der Kan-
alprogrammierung muss man

sich im Klaren sein, dass Speicherkanale nur dann gespeichert werden, wenn Sie in der
oberen Displayzeile eingegeben und abgespeichert werden.

Zur Erstellung eines neuen Speicherkanals, schalten Sie Ihr Gerét in den Frequenzmo-
dus (VFO), indem Sie die VFO/MR-Taste driicken.Nun kénnen Sie die Frequenz Uber die

Tastatur eingeben. Dann nutzt man das Menusystem um alle weiteren Details wie Sende-

leistung, Bandbreite, CTCSS usw zu programmieren.
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Fir weitere Informationen, wie das Menusystem zu nutzen ist, schauen Sie in Kapitel 4 "Ar-
beiten mit dem Menu" und in Anhang B, Menu Definitionen. Informationen zu CTCSS usw

finden Sie in Kapitel 8, Selektivruf

_ Die manuelle Programmierung erlaubt nicht das Uberschreiben eines existieren-
L{~ den Speicherkanals. In diesem Fall muss der zu ersetzende Speicherkanal erst
geldscht werden, bevor er neu erstellt werden kann.

Simplex-Kanale

Die folgenden Schritte setzen voraus, dass Sie im Frequenzmodus (VFO) sind und eine

zu speichernde Frequenz eingegeben haben.

1. Druck auf 6ffnet das Menu.

2. Bitte @) auf der Tastatur eingeben, um zu MEM-CH zu gelangen.

3. Taste bestatigt die Auswahl.

4. Tasten @9und @@ nutzen, um einen leeren Speicherkanal zu wahlen oder geben
Sie ihn direkt Uber die Tastatur ein.

5. Taste bestatigt und speichert den Kanal.

6. Taste verlasst das Menu.

Schalten Sie nun mittels der VFO/MR-Taste in den Kanalmodus (MR), um den neuen Ka-
nal zu testen. Wenn Sie den Kanal benennen méchten, geht dies nur via Computer. Mehr

dazu in der Sektion "Computerprogammierung”
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Duplex-Kanéale

Das Folgende setzt voraus, dass Sie bereits eine Duplex-Frequenz im Frequenzmodus
(VFO) wie in Kapitel 11, Repeater beschrieben eingegeben haben.

1. Speichern Sie die Frequenz wie bei einem Simplex-Kanal.

2. Druck auf schaltet voriibergehend in den Reverse-Modus.

3. Speichern Sie diese Frequenz erneut im gleichen Speicherkanal wie unter 1. bereits
beschrieben. Nun sind beide Frequenzen im gewlinschten Speicherkanal gespeichert.
Schalten Sie nun mittels der -Taste in den Kanalmodus (MR), um den neu -

en Kanal zu testen. Wenn Sie den Kanal benennen méchten, geht dies wie bei Simplex-

kanalen nur via Computer. Mehr dazu in der Sektion "Computerprogammierung"”
Computerprogrammierung

Im Lieferumfang ist leider kein Programmierkabel enthalten. Besuchen Sie die Seite

https://www.radioddity.com/ , um eines zu erwerben.

Die Programmiersoftware finden Sie unter folgender Internetseite:
https://lwww.radioddity.com/baofeng_download/

Alternativ kdnnen Sie die Software "CHIRP" nutzen. Wie diese zu installieren und zu
benutzen ist, erfahren Sie auf der Seite des Anbieters, hier in der Anleitung beziehen
wir uns ausschliesslich auf die von Radioddity angebotene Software.
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[:)

Teil lll.Leitfaden

Teil 3 bietet Ihnen Hilfen und einen Leitfaden, wie Sie Ihr
Gerat fur lhre spezifische Arbeitsumgebung optimal ein-
stellen.

RD-201 PROGRAMMIERKABEL

Fiir UV-5R EX Q

Software und Kabeltreiber fiir Windows und Linux
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Kapitel 11. - Repeater

Ein Repeater (auch Relais genannt) ist eine automatisch arbeitende Station an einem fes-
ten Standort, der sich normalerweise auf einem Berg oder Sendeturm befindet, aber
manchmal auch in einem Gebaude zur internen Nutzung. Sie empfangt auf einer Frequenz
ein Signal und sendet es verstarkt auf einer anderen Frequenz wieder aus. Dies ist sehr
nitzlich, um mit wenig Leistung aus z.B. einem Handfunkgerat wie dem Baofeng UV-5R EX
grofe Distanzen zu Uberbriicken.

Als kommerzieller Nutzer oder als Funkamateur werden Sie friiher oder spater mit Repea-
tern zu tun haben. Fragen Sie den Betreiber des Repeaters oder andere Funkamateure

nach den Einstellungen, die fir den Repeater nétig sind.

Der meistgebrauchliche Repeatertyp ist der Duplex-Repeater. Er empfangt und sendet
gleichzeitig - aber auf verschiedenen Frequenzen. Um solche Repeater arbeiten zu kénnen,
muss Ihr Funkgerat im gleichen Speicherkanal auf verschiedenen Frequenzen senden und
empfangen kdnnen. Daraus folgt, dass die Empfangsfrequenz des UV-5R EX der Sendefre-
quenz des Repeaters, und die Sendefrequenz des UV-5R EX der Empfangsfrequenz des Re-
peaters entsprechen muss. Oft ist die bendtigte Sendefrequenz nicht explizit erwahnt, dafiir
aber ein sog.Offset. Dies ist aber ausreichend, denn das UV-5R EX nutzt von Haus aus den
Offset und nicht die Sendefrequenz. Beim Amateurfunk ist auf VHF der Offset meist 0,6

MHz, bei UHF dahingegen oft 7,6MHz, variiert aber von Land zu Land oftmals, da teilweise

andere amtliche Frequenzzuweisungen dies erfordern.
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Verwirrend kann wirken, dass SFT-D und OFFSET nur im Frequenzmodus (VFO)
funktionieren, im Kanalmodus (MR) dahingegen wirkungslos sind.

Im Kanalmodus werden ausschlieldlich die gespeicherten Frequenzen benutzt,
s+, SFT-D und OFFSET brauchen nicht eingestellt sein, sie kdnnen sogar falsch
-@- sein, der eingestellte Speicherkanal funktioniert trotzdem

Im Frequenzmodus (VFO) ist es nlitzlich, SFT-D und OFFSET zu nutzen, um die
gespeicherte Sendefrequenz herauszufinden, aber dennoch sind diese Menu-
punkte fiir den Kanalmodus (MR) ohne Belang.

Die folgenden Anweisungen setzen voraus, dass Sie die Sende- und Empfangsfre-
quenzen des Repeaters kennen und dass Sie flr die Nutzung autorisiert sind.

Vorgang 11.1. Repeater einstellen
1. Rufen Sie den Frequenzmodus (VFO) mit der (=m-Taste auf.
2. Stellen Sie die Sendefrequenz des Repeaters(lhre Empfangsfrequenz) mit@® und &8
ein oder geben Sie sie direkt Uiber die Tastatur ein.
3. Druck auf dffnet das Menu.
4. Geben Sie @& @D via Tastatur ein, um die Offset-Richtungseinstellung zu 6ffnen.
5. Taste bestatigt die Auswahl.
6. Tasten @3 und @@ nutzen, um die Offsetrichtung (+/-) einzustellen. Siehe auch Sek-
tion “25 OFFSET-Richtung” flr weitere Details.
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7. Taste bestatigt und speichert die Auswahl.

8. Bitte eingeben, um das Menu 26 OFFSET aufzurufen.
9. Tasten (a ) und anutzen, um die Offsetfrequenz einzustellen.
10. Taste bestatigt und speichert die Auswahl.

11. Optional:

a Abspeichern, Informationen dazu siehe “Manuelle Programmierung”
b. Stellen Sie CTCSS ein; siehe Sektion "CTCSS" flir weitere Info.

12. Taste verlasst das Menu.

Wenn alles geklappt hat, sollten Sie jetzt den Repeater arbeiten kdnnen. Falls nicht, tber-

prifen Sie lhre Einstellungen und programmieren Sie sie ggf nochmals neu.

Viele Amateurfunkrepeater in Europa nutzen einen 1750Hz-Ton zum "Offnen" des Repea-

ters. Wie das mit dem UV-5R EX funktioniert, finden Sie in der Sektion “1750Hz Tonburst”.

Sollten Sie trotz korrekter Einstellungen den Repeater immer noch nicht arbeiten
konnen, kontaktieren Sie bitte den Betreiber oder den verantwortlichen Funkama-

teur fiir ndhere Infos zum Repeaterbetrieb.

Falls Sie die Empfangsfrequenz des Repeaters abhéren méchten, driicken
Sie @ um in den Reverse-Modus zu schalten.

- - Dieser Modus wird durch ein R oben im Display neben dem + und - fiir die Off-
set-Richtung angezeigt.
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Kapitel 12. - weitere Einstellungen

Bandbreite einstellen

Mit dieser Einstellung wird das Gerat auf Schmalbandbetrieb eingestellt:

Dieser Vorgang gilt nur im Frequenzmodus (VFQO)
+~~ Die Bandbreite kann in jedem Speicherkanal separat programmiert werden. Al-
-@- lerdings muss bei einer Anderung der Bandbreite der entsprechende Speicher-
kanal geloscht und neu programmiert werden, um die Bandbreite zu andern.

1. Druck auf wechselt in den Frequenzmodus (VFO)

2. Druck auf offnet das Menu.

3. Bitte auf der Tastatur driicken.

4. Taste bestatigt die Auswahl.

5. Tasten @Qund @@nutzen, um WIDE oder NARR zu wéhlen.
6. Taste bestatigt und speichert die Auswahl.

7. Taste verlasst das Menu.
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Freenet, PMR446

Es mag reizvoll sein, dieses Gerat in Europa fur Freenet und/oder PMR446 ein-
A setzen zu wollen. Bitte beachten Sie, dass der Sendebetrieb mit diesem Gerat in
den genannten Bereichen in den meisten europaischen Landern illegal ist!

Anhang A. - Fehlersuche

Amateur Radio Setup

Im Gegensatz zu kommerziellen Anwendungen, die oft sehr spezielle Einstellungen fir
sehr spezielle Anwendungen bendtigen, wollen Funkamateure eine moglichst breite Zu-
gangsmaoglichkeit fir moglichst alle moglichen Systeme schaffen. Das bedeutet, alle merk-
wirdig anmutenden Einstellungen flir kommerzielle Anwendungen maoglichst abzuschalten.
Eine typische Einstellung fiir den Amateurfunk ware zum Beispiel: symptom

mogliche Ursache Losung

+Bandbreite auf schmal (NARR) (Menu Nr. 5). Gerit schaltet Der Akku ist leer. Akku wechseln oder wieder aufladen..
-DCS und CTCSS aus (Menu Nr. 10 bis 13). nichtein e e A herausnehmen und new enset
*ANI, DTMFST, S-CODE, PTT-ID aus und PTT-LT auf 0 ms (Menu Nr 15 bis 17 und 19

bis 20).
» Squelch Tail Elimination (STE) aus (Menu Nr. 35 bis 37).
*U nd ganz wichtig, um nicht unnétig zu nerven: Rogerpiep (ROGER) AUS (Menu Nr. 39)

Der Akku entladt sich Der Akku ist erschopft.

schnell. Der Akku ist nicht voll geladen. Neuen Akku erwerben..

Akku aufladen.

Die LED zeigt Empfang, aber Lautstarke zu niedrig Lautstarke erhohen.

CTCSS oder DCS aktiv " Korrekte CTCSS oder DCS-Codie-

rung einstellen.

kein Ton aus dem Lautsprecher.

CTCSS oder DCS abschalten..
Fir weitergehende Informationen siehe Anhang B, Menu Definitionen und Kapitel 4, Arbei-

Meine Aussendungen Inkorrekte CTCSS oder DCS-Einstellungen-

Sie sind zu weit vom Empféanger entfernt.

Korrekte CTCSS oder DCS-Ein-
stellungen verwenden. Ndher
an den Empfanger gehen..

ten mit dem Menu werden nicht gehért.

Das Gerat sendet VOX ist aktiv. VOX abschalten

ohne dass man die
Sendetaste driickt.

VOX-Empfindlichkeit zu hoch.

VOX-Empfindlichkeit senken.
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Anhang B. - Menu Definitionen

Einstellung

Beschreibung

[0-9]
Auf Null ist die Rauschsperre
permanent offen.

SQL-
Rauschsperre

-die Rauschsperre unterdriickt das Rau-
schen wenn kein Signal anliegt
-Empfindlichkeit kann von .1 bis .3 mV
auf UHF variiert werden
Empfindlichkeit kann von .1 bis.2 mV
auf VHF variiert werden

2.5K[0] | 5.0K[1] | 6.25K[2] |
10.0K[3] | 12.5K[4] | 20.0K[5]
25.0K[6] | 50.QK [7]

STEP -Frequenz
Schritt

Wahlt den Frequenzveréanderung im Fre-
quenzmodus (VFO) aus, wenn man die

Tasten @ und &D sriickt.

TXP - Sendeleistung  HIGH [0] | MID [1] LOW [2]

Wahlt im Frequenzmodus (VFO) zwischen
hoher (HIGH), mittlerer (MID) und niedri-
ger (LOW) Sendeleistung aus. Je nach
Verbindungsqualitét die Sendeleistung
von Zeit zu Zeit anpassen.
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OFF[0]|1]2]3]4]5
|617]8]9]10

Wenn aktiv, muss die Sendetaste zum Star-
ten einer Aussendung nicht gedrickt wer-
den. Stellen Sie die passende Empfindlichkeit
zwischen 1 und 10 ein,.

WN - Breitband /

schmalband WIDE [0] | NARR [1]

Breitband (25 kHz Bandbreite) oder
Schmal band (12.5 kHz Bandbreite).

6 ABR -Display- OFF[0]|1]2]3]4]|5
beleuchtungs- /617181910
dauer

Zeit in sek, bis die Displaybe-
leuchtung ausgeschaltet wird.

OFF [0] | ON [1]

Uberwacht zwei Frequenzen gleichzeitig
(obere u. untere Displayreihe)

BEEP - Tastenquittierton ~ OFF [0] | ON [1]

Tastentdne an/aus

SAVE - Akkusparer OFF[0]11]2]3]4

Bestimmt das Verhdltnis zwischen Ruhe-
und Aktivphase des Empfangers.
(1:1,2:1,3:1,4:1).Je hoher die Einstellung,
desto langer hélt der Akku. Eine hohere Ein-
stellung verldangert die Ruhephase des Emp-
fangers, man erkauft dies allerdings mit
evtl. fehlenden ersten Silben einer Aussen-
dung.

TOT -Time- 15[0]-600[39] in 15
out-Einstellung Sek-Schritten
(TIMEOUT-15)/15=[n]

Hiermit kann die maximale Dauer einer durch-
gehenden Aussendung eingestellt werden. So-
mit kann exzessiv langen Aussendungen entge-
gengewirkt werden (sog. "Quasselsperre").
Ebenso kann diese Einstellung Stérungen

und schnelle Akkuentleerung durch eine verse-
hentliche Dauerbetatigung der Sendetaste (z.B.
in einer Tasche) auf eine kurze Dauer minimie-
ren.
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R-DCS-Empféan-
ger DCS

OFF[0] siehe DCS-Tabelle in

Anhang C

Schaltet den Lautsprecher stumm, wenn
kein DCS-Signal empfangen wird. Sendet
die Gegenstation kein entsprechendes
DCS-Signal mit aus, bleibt der Lautspre-
cher stumm.

R-CTCS -
Empfanger CTCSS

OFF[0]siehe
CTCSS Tabelle in
Anhang C

Schaltet den Lautsprecher stumm, wenn
kein CTCSS-Signal empfangen wird. Sen-
det die Gegenstation kein entsprechen-
des CTCSS-Signal mit aus, bleibt der Laut-
sprecher stumm.
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DTMFST- DTMF-
16 Tone horbar

OFF [0]:keine DTMF-T6-
ne horbar DT-ST [2]: Nur
horbar, wenn sie auto-
matisch gesendet wer-
den.

DT+ANI [3]: Alle DTMF-T6-
ne horbar.

Bestimmt, wann DTMF-Tone
Uber den Lautsprecher wieder-
gegeben werden.

T-DCS-
Sender DCS

OFFI[0] siehe DCS-Tabel-

le in Anhang C

Sendet ein DCS-Signal mit, um bei der Ge-
genstation oder einem Repeater den Emp-
fanger zu 6ffnen.

S-CODE Signal
Code

1[0] [2[1] |3(2] |4(3]
[5[4] |6[5] |76] |8[9]
|o[8] [10[9] |

11[10] |12[11] |13[12]
|14[13] | 15[14]

Wahlt eine von 15 DTMF-Tonfolgen aus.

T-CTCS-
Senderr

CTCSS

OFF[0]siehe CTCSS Tabelle in

Anhang C

Sendet ein DCS-Signal mit, um bei der Ge-
genstation oder einem Repeater den
Empfanger zu 6ffnen.

VOICE- Sprach-
ausgabe

OFFI0]| ENG [1]]
CHI 2]

Sprachansage nach Tastendruck

SC-REV-Scan-
methode

TO [0]: Zeitsteuerung

CO [1]: Tragersteuerung
SE [2]: keine
Scanforsetzung nach Si-
gnalempfang, manueller
Neustart notig.

Scanmethode. Bestimmt das
Verhalten des Scanners nach
Empfang eines Signales wahrend
eines laufenden Scans.

ANI-ID-Automati-
sche Nummern- ID

Zeigt den ANI-ID-Code an, der via Soft-
ware eingestellt wurde. In diesem Me-
nu kann er nicht gedandert werden.

ANI-ID wird gesendet, wenn im Menu
32 "CODE" aktiv ist.

PTT-ID — Zeit-
19 punkt der Aus-
sendung

OFF [0]: Keine ID-Aussendung
BOT [1]: Aussendung am An-
fang

EOT [2]: Aussendung am En-
de.

Bestimmt, wann die PTT_ID ausgesendet
wird, dies kann entweder zu Beginn oder
zum Ende der Aussendung geschehen.

PTT-LT-Signal Co-

20 de Verzogerung

Bestimmt die Verzogerung,
bis die PTT_ID ausgesendet
wird.
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MDF-Anzeige
Display A im
Kanalmodus

CH [0]: Zeigt die Kanalnum-
mer an.

NAME [1]: Zeigt den Kanal-
namen an,

FREQ [2]: Zeigt die pro-
grammierte Frequenz an.

ur Downloads and Hilfe

Bestimmt die Anzeige des oberen Displays im
Kanalmodus (MR). Kanalnamen k&nnen nur
via Software eingegeben werden.
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OFFSET -Fre-

quenzoffset 00.000-69.990 in 10 kHz

Schritten

Spezifiziert den Offset zwischen Sende-
und Empfangsfrequenz bei Repeatern
(auch Ablage genannt).

MDEF-B-Anzeige
Display B im
Kanalmodus

CH [0]: Zeigt die Kanalnum-
mer an.

NAME [1]: Zeigt den Kanal-
namen an,

FREQ [2]: Zeigt die pro-
grammierte Frequenz an.

Bestimmt die Anzeige des unteren Displays
im Kanalmodus (MR). Kanalnamen kdnnen
nur via Software eingegeben werden.

MEM-CH — Kanal
speichern

000-127

Mittels dieses Menus kann entweder ein Ka-
nal neu abgespeichert oder flir den
Duplexmodus modifiziert werden, z.B. zum
Abspeichern der Sendefrequenz.

BCL- Sendesper-
re bei belegter
Frequenz

OFF [0] | ON [1]

Deaktiviert die Sendetaste (PTT), wenn auf ei-
ner Frequenz ein Signal anliegt. Das Geréat
gibt einen Piepton von sich und blockiert die
Sendetaste solange, bis die Frequenz frei ist.

DEL-CH-Kanal
|0schen 000-127

Mittels dieses Menus kann ein Kanal geldscht
werden, um ihn neu zu erstellen oder einfach
leer zu lassen.

AUTOLK

OFF [O] I ON[1]

Wenn aktiv, sperrt sich die Tastatur nach
einer fest eingestellten Zeit selber. Dies
verhindert Fehlbedienungen, wenn sich
das Gerét z.B. in einer Tasche befindet.

WT-LED - OFF [0] | BLUE
Displayfarbe [1] | ORANGE [2]
Standby | PURPLE [3]

Bestimmt die Farbe der Hinterleuchtung des Displays
im Standby. Standard: PURPLE (Lila)

SFT-D — Fre-
quenzoffset-
Richtung

OFF [0]: Sende (TX)- gleich
Empfangsfrequenz (RX)
(simplex)

+ [1]: TX liegt hOher als RX
-[2]: TX liegt niedriger als RX

Bestimmt die Richtung des
Frequenzoffset ("Shift")
bei der Nutzung von Re-
peatern.

RX-LED -
Displayfarbe OFF [0] | BLUE [1] | ORANGE
Empfang [2] | PURPLE (3]

Bestimmt die Farbe der Hinterleuchtung des Displays
bei Empfang. Standard: BLUE (Blau)

TX-LED- OFF [0] | BLUE [1] |

Displayfarbe ORANGE [2] | PURPLE [3]
Senden

Bestimmt die Farbe der Hinterleuchtung des Displays
beim Senden. Standard: ORANGE
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SITE [0]: Alarm wird nur Gber das
Gerat wiedergegeben
TONE [1]: Sendet einen Heul-
ton auf der eingestellten Fre-

AL-MOD — Alarm quenz aus.

Modus CODE [2]: Sendet "119" (911

umgekehrt) gefolgt vom ANI-ID-
Code auf der eingestellten Fre-
quenz aus.

Bestimmt, wie sich das Gerat bei Alarmaus-
|6sung verhalten soll. Bitte beachten Sie,
dass es beim versehentlichen Auslésen des
Alarms in den Einstellungen TONE und CO-
DE zur Ausldsung von Fehlalarmen kom-
men kann, deren Kosten u.U. auf Sie abge-
wilzt werden, bei vorsatzlicher Auslésung
kénnen sogar Haftstrafen drohen.

VHF(0) UHF(1)

Bestimmt, welches Frequenzband aktiv
sein soll. VHF=2m, UHF=70cm.

TDR-AB-— Aktives
Display bei Dual-
Watch

OFF([0] | A[1] | B[2]

Bestimmt, welches Display senden darf,
wenn bei Dual-Watch ein Signal empfan-
gen wird. OFF= wo das Signal empfangen
wurde, A bzw B=nur dieses Display.

STE - Nachrauschen der
Rauschsperre verhindern

OFF[0] | ON [1]

Diese Funktion verhindert das unangeneh-
me Nachrauschen, bevor die Rauschsperre
schlieRt. Bei dieser Einstellung funktioniert
das aber nur zwischen Handfunkgeraten
von Radioddity.

RP-STE - Nachrauschen
der Rauschsperre verhin- OFF[0] | 1-10

dern - Repeater

Diese Funktion verhindert das unange-
nehme Nachrauschen, bevor die
Rauschsperre schlieft. Bei dieser Ein-
stellung funktioniert das bei Repeatern,
wenn der Repeater seine Aussendung
beendet.
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RPT-RL - Verzdgerungs-
einstellung Nachrau-
schen Repeater

OFF[0] | 1-10

Bestimmt die Verzégerung nach Be-
endigung der Repeateraussendung,
bis das Nachrauschen eliminiert wird.
(X100 msek)

FULL [0]: LCD-Test beim
PONMSG - Display- Einschalten.

MSG [1]: Zeigt eine 2-zei-
Einschalten lige Nachricht an.

verhalten beim

Bestimmt, wie sich das Display beim Ein-
schalten verhalt. Die 2-zeilige Nachricht
kann nur via Software eingestellt werden.

ROGER- Roger-

; OFF [0] | ON [1]
Piep

Sendet einen Rogerpiep nach dem
Loslassen der Sendetaste. Uber Re-
peater nach Moglichkeit abschalten.

RESET - Werks- VFO [0] | ALL[1]

reset

Setzt das Gerat auf Werkseinstellung zurtick:
VFO setzt nur die Frequenzeinstellungen zu-
rick, ALL setzt das komplette Gerat zuriick.
Dies kann nicht riickgdngig gemacht werden,
daher bitte mit Bedacht einsetzen!
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Anhang C. - Technische Daten

Allgemeine Spezifikationen

Spezifikation

Frequenzbereich (MHz)

Speicherkanale
Frequenzstabilitat
Frequenzschritte (kHz)

Antennenimpedanz
Temperaturbereich

Betriebsspannung
Verbrauch

Arbeitsweise
Auslastungsgrad
Abmessungen(mm)
Gewicht(g)

Allgemein

Wert

144-148 Mhz(Empfang/Senden)
420-450Mhz(Empfang/Senden)

128

2. 5ppm
2.5K/5.0K/6.25K/10.0K/12.5K/20.0K
/25.0K/50.0K

50 Ohm

-20C to +60C

7.4V

<75mA (Standby)

380mA (Empfang)
<1.4A(Senden)

Simplex oder semi-duplex
03/03/54 min. (Rx/Tx/ Standby)
60*118*32

197
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Sender

Senderspezifikationen
Spezifikation Wert
Sendeleistung 5W (VHF Mittel)
4W (UHF Mittel)
1W (VHF/UHF Niedrig)

Modulationsart FM
Emissionsklasse 16K#F3E(Breitband)
11K#F3E (Schmalband)
Maximaler Hub  (kHz) <+5.0 (Breitband)
<+2.5 (Schmalband)
Nebenaussendungen (dB) <-60dB

Empfanger

Empfangerspezifikationen

Spezifikation Wert

Empfindlichkeit 0.2uV (bei 12dB SINAD)
Intermodulation 60dB

Audio Output 1000mwW

Kanaltrennung 65/60dB
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DCS Tabelle
065 D411N

Tablelle C.1. DCS Codes 069 D431N

Number Code Number Code Number Code Number Code 073 D452N
001 DO023N 002 DO025N 003 DO026N 004 DO31N 077 D464N
005 DO032N 006 DO36N 007 DO043N 008 DO047N 081 D506N

009 DO51N 010 DO53N 011 DO54N 012 DO65N 085 D532N
013 DO71N 014 DO72N 015 DO73N 016 DO74N 089 DE12N

017 D114N 018 D115N 019 D116N 020 D122N 091 D627N
021 D125N 022 D131N 023 D132N 024 D134N 094 D645N
025 D143N 026 D145N 027 D152N 028 D155N 097 D664N
029 D156N 030 D162N 031 D165N 032 D172N 101 D731N

105 D754N
109 DO31lI

Number Number Number Number
033 034 035 036 113 D047I
037 038 039 040 117 DO65I
041 042 043 044 121 D074l
045 046 047 048 125 D122I
049 050 051 052 129 D134l
053 054 055 056 133 D155l
057 058 059 060 *137 D172l
061 062 063 064 D243l D244l
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*Nach Nutzung der DCS-Abkiirzung 137 kann durch Eingabe von 137 und der
Nutzung der Pfeiltasten durch die anschliel3enden DCS-Codes navigiert werden.

CTCSS Tabelle
Tabelle C.2. CTCSS-Frequenzen

Number Frequency Number Frequency Number Frequency Number Frequency
01 67.0 02 69.3 03 71.9 04 74.4
05 77.0 06 79.7 07 82.5 08 85.4
09 88.5 10 91.5 11 94.8 12 97.4
13 100.0 14 103.5 15 107.2 16 110.9
17 114.8 18 118.8 19 123 20 127.3




	Baofeng UV-5R EX说明书 修改）
	UV-5R EX DE Manual
	未标题




